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ANEKS nr2

DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-2330/96

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
budowlanych (Dz. U. Nr 107:1998, poz. 679), na wniosek firmy

S. DYRUP and Co. A/S
Gladsaksevej 300, DK-2860 Soeborg Kopenhaga, Dania

przedtuza sie termin waznosci Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-2330/9
stwierdzajgcej przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobow pod na:

LAKIERY DO WEWNETRZNYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH

BONDEX PARQUET VARNISH 560 i 665

do dnia

30 czerwca 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2330/96 jest dokumentem stwierdzajacy:
nos¢ lakieréw do wewnetrznych powierzchni drewnianych BONDEX PARQUET
560 i 665 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Ap

Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt. 1a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 111/97 |
wyroby. ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, sq dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z
Techniczng ITB AT-15-2330/96 | wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisa
fikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Aprobata.

Certyfikat zgodnosci z Aprobatg wydawany jest przez wiasciwag jednostke cert,
Deklaracje zgodnosci z Aprobata wydaje Producent wyrobow, ktérych dotyczy Aprot
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