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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6319/2004

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowani *
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r., poz. 679), w wyniku postepowania
akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

BOCHEMIE s.r.o.
735 95 Bohumin, ul. Lidicka 326, Republika Czeska

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwami:

" BOCHEMIT BASIC

srodek do ochrony elementéw budowlanych
z drewna przed korozja biologiczna

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci :
30 kwietnia 2009 r.

doc. drinz. $tanistaw Wierzbicki

Zatacznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, kwiecien 2004 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6319/2004 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie Iub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest $rodek do ochrony elementéw -
budowlanych z drewna przed korozjg biologiczna, o nazwie handlowej BOCHEMIT BASIC,
produkowany przez firme BOCHEMIE s. r. 0. 735 95 Bohumin, ul. Lidicka 326 (Republika Czeska).

BOCHEMIT BASIC w postaci fabrycznej jest ptynnym, bezbarwnym koncentratem bez
zapachu. Moze wystepowaé réwniez w kolorze brazowym i zielonym, przy czym barwnik zawarty
w koncentracie utatwia jedynie, po wykonaniu impregnacji, odréznienie drewna zaimpre-
gnowanego od niezaimpregnowanegdo.

BOCHEMIT BASIC zawiera w swym skfadzie co najmniej 57% (wag.) kwasu borowego
(substancji aktywnej).

BOCHEMIT BASIC posiada wiasciwosci biochronne przeciwko niszczacym drewno
grzybom domowym i owadom (technicznym szkodnikom drewna). Stosowany jest po
rozcienczeniu wodg wedtug p. 2.

Wiasciwosci techniczno-uZ)}tkowe $rodka BOCHEMIT BASIC podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

BOCHEMIT BASIC, po rozcienczeniu woda, przeznaczony jest do zabezpieczania
elementéw budowlanych z drewna przed dziataniem grzybéw domowych, owadéw (technicznych
szkodnikéw drewna). Zabezpieczone elementy mogg by¢ stosowane w 1 i 2 klasie zagrozenia
korozja biologiczng wedtug normy PN-EN 335-1:1992, po spetnieniu warunkow impregnadji

podanych w tablicy 1.

Tablica 1
Warunki zabezpieczenia drewna budowlanego $rodkiem BOCHEMIT BASIC
Wymagane
P Spos6b impre cii Proporcja mieszania koncentratu z woda, wag. zuzycie
0z. posob impregnacy (stezenie roztworu roboczego, %) koncentratu,
co najmniej
1 2 3 4
2 lub 3-krotne smarowanie 5
1 1:19+1:9(5+10) 15 g/m
albo natrysk
2 co najmniej 0,5 godz. kapiel 1:19+1:9(5+10) 15 g/m2
3 metoda cisnieniowa VPV 1:99+1:49(1+2) 5 kg/m®
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Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
stosowania $rodka BOCHEMIT BASIC, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki
wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171).

© Warunki przygotowania roztworu roboczego do aplikacji oraz warunki wykonywania
impregnacji powinna okresla¢ instrukcja opracowana przez Producenta $rodka BOCHEMIT |

BASIC, uwzgledniajgca wymagania niniejszej Aprobaty.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Whasciwosci techniczno-uzytkowe

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe $srodka BOCHEMIT BASIC powinny by¢ zgodne z wy-

maganiami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2
Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe srodka BOCHEMIT BASIC
o . Badania
Poz. Wriasciwosci Wymagania wediug
1 2 3 4
1 Barwa bezbarwny
lub, po zabarwieniu, brazowy lub p. 5.6.1
zielony
2 Zapach brak zapachu p.5.6.2
3 Konsystencja gesta ciecz p. 5.6.3
4 Gestgéc koncentratu w temperaturze 20 °C, p.56.4
g/cm 1,34+1,36 T
5 Wskaznik pH w temperaturze 20 °C:
e koncentratu, 8,0+9,0 p. 5.6.5
s 10 % roztworu koncentratu. 7,5+8,5
6 Gtebokos¢ wnikania w drewno, mm:
o o wilgotnosci (12 = 1)% 22,0 p.5.6.6
o 0 wilgotnosci (28 +2)% 24,0
7 Agresywnos¢ korozyjna wobec stali (10 %
| : . p.5.6.7
| roztwor koncentratu) mata, malejgca
8 Wplyw na wytrzymatos¢ drewna na $ciskanie b.56.8
wzdiuz widkien (10 % roztwér koncentratu) brak wptywu T
9 Wartos¢ grzybobdjcza przeciwko podstawcza-
kom po starzeniu przez odparowanie — grzyby
testowye: Coniophora puteana, Poria placenta, p. 5.6.9
Gleophyllum trabeumn, Serpula lacrymans
(w przeliczeniu na koncentrat), kg/m® <10
10 | Warto$¢ owadobojcza przeciwko larwom
spuszczela pospolitego — Hylotrupes bajulus L. p. 5.6.10
po starzeniu przez odparowanie (w przeliczeniu U
na koncentrat), kg/m3 <50
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cigg dalszy Tablicy 2

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

Badania
wedtug

2

3

4

1"

Skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed
grzybami domowymi (metoda bioizotopowa):
a) impregnacja metodg smarowania 10 %
roztworem koncentratu, zuzycie koncentratu
15 g/m? klasa zabezpieczenia:
e na powierzchni
e nagtebokosci 1,5 mm
b) impregnacja metodq 0,5 godz. kapieli,
zuzycie koncentratu 15 g/m? klasa
zabezpieczenia:
e na powierzchni
s na giebokosci 1,5 mm

1 — zabezpieczenie dobre
2 — zabezpieczenie dostateczne

1 — zabezpieczenie dobre
2 — zabezpieczenie dostateczne

p. 5.6.11

12

Skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed
Swiezo wylegnietymi larwami spuszczela
pospolitego — Hylotrupes bajulus L., po starzeniu
przez odparowanie, zuzycie koncentratu 15 g/mz,
Smiertelnos¢ larw, %

100

p. 5.6.12

3.2. Trwato$é — przydatno$é do stosowania

Okres przydatnosci do stosowania powinien by¢ podany na opakowaniu.

Producent

gwarantuje, ze $rodek BOCHEMIT BASIC w tym okresie zachowuje swoje wiasciwos$ci zgodne

z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

BOCHEMIT BASIC powinien by¢ opakowany w szczelnie zamykane opakowania,

zabezpieczajgce go przed wylaniem i zmiang wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja, zawierajgca co najmniej

nastepujace dane:

nazwe i adres Producenta,

nazwe i przeznaczenie wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej [TB,

mase netto lub objetosé w opakowaniu,
date produkgji lub numer partii produkcyjnej,

termin przydatnosci do stosowania,
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warunki przechowywania i transportu,

_  warunki stosowania z uwzglednieniem informacji dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub
zycia, okreslonych w karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej zgodnie z roz-
porzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r., w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

— oznakowanie wymagane przez:
 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r., w sprawie oznakowania

opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 1173),
o ustawe z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433),

—  nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-6319/2004),

—  nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (wediug p. 5.1),

—  znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z roz-
porzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposcbu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

4.2. Przechowywanie

BOCHEMIT BASIC opakowany wediug p. 4.1, opakowany wedtug p. 4.1, powinien by¢
przechowywany w pomieszczeniach zamknietych, w sposéb zabezpieczajacy opakowania przed
uszkodzeniem, a $rodek przed zmiang jego wtasciwosci techniczno-uzytkowych. Pomieszczenia

powinny by¢ niedostepne dla osdb nie powotanych, zwtaszcza dzieci
4.3. Transport

BOCHEMIT BASIC, opakowany wedtug p. 4.1, opakowany wedtug p. 4.1, nalezy
transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy go przed zmiang jego wiasciwosci techniczno-
uzytkowych oraz przesuwaniem w czasie jazdy, powodujgcym uszkodzenie opakowan lub ich

zniszczenie.
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 10, ust. 2, p. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016)
wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, jest dopuszczony do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB -
AT-15-6319/2004 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrgbnymi przepisami, certyfikatu zgodnosci lub
‘ deklaracji zgodnosci z Aprobata,

} Podstawg oceny zgodnoéci sa:
|
| 1. badania typu,

2. zaktadowa kontrola produkgji,

3. badania kontrolne gotowego wyrobu.
Producent ma obowiazek stale prowadzi¢ kontrole produkcji, obejmujacy zaktadowg

kontrole produkcji i badania kontrolne gotowego wyrobu, zgodnie z ustalonym w p. 5.4. programem

badan.
Kontrola produkcji musi zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-6319/2004. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze ‘wyréb spelnia kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobu
| powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.
Certyfikat zgodnosci z Aprobata jest wydawany przez wiasciwg jednostke certyfikujaca;

Deklaracje zgodno$ci z Aprobata wydaje Producent wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza

Aprobata.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
2) Kkontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentach zaktadowej kontroli produkgji, dostosowanych do

technologii produkeji i zmierzajacych do uzyskania wyrobu o wymaganych wiasciwoséciach.

5.3. Badania typu

Badania typu sg badaniami potwierdzajacymi wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

| Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:
Badania typu obejmuja;
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a)
)
c)
d)
e)
f)
9)

gtebokosc wnikania w drewno,

agresywnos¢ korozyjng wobec stali,

wplyw na wytrzymatoé¢ drewna na sciskanie wzdtuz wiokien,
warto$¢ grzybobdjcza,

skutecznoéé zabezpieczania drewna przed grzybami domowymi,
warto$é owadobdjcza,

skuteczno$é zabezpieczenia przed owadami.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej stanowily podstawe do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu moga by¢ zaliczone do badan typu w ocenie zgodnosci.

5.4. Badania kontrolne gotowego wyrobu

5.4.1. Program badan kontrolnych
Program badan kontrolnych obejmuie:
badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Baqlania biezace obejmuja sprawdzenie:
barwy,

zapachu,

konsystenciji,

gestoéci,

wskaznika pH.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:

warto$¢ owadobdjcza,

skutecznoéci zabezpieczania przed grzybami domowymi lub warto$¢ grzybobojcza,
skutecznosci zabezpieczania przed owadami.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane na probkach wiasciwie zidentyfikowanych.
5.5. Czestotliwo$é badan kontrolnych

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu. Wielkos¢ partii wyrobu

powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz jeden raz na trzy lata.
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5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie barwy. Barwe nalezy okreslic wediug normy PN-C-04906:2000.

Otrzymany wynik nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.2. Sprawdzenie zapachu. Zapach nalezy okresli¢ wedtug normy PN-C-04906:2000.

Otrzymany wynik nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.3. Sprawdzenie konsystencji. Konsystencie nalezy okresli¢ wediug normy

PN-C-04906:2000. Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.4. Sprawdzenie gestosci. Gesto$¢ koncentratu, w temperaturze 20 °C, nalezy okreslic

wedtug normy PN-ISO 3675:1997.
Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.5. Sprawdzenie wskaznika pH. Wskaznik pH koncentratu i 10 % roztworu koncentratu

nalezy okreslic wedtug normy PN-C-04906:2000.

Otrzymany wynik nalezy por;’;wna(’: z wymaganiami podanymiw p. 3.1.

5.6.6. Sprawdzenie gtebokosci wnikania w drewno. Glgboko$¢ wnikania w drewno 10 %
roztworu koncentratu nalezy okresli¢ wedtug normy PN-75/C-049061.

Otrzymany wynik nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.1

5.6.7 Sprawdzenie agresywnosci korozyjnej wobec stali. Agresywnos¢ korozyjng wobec
stali 10 % roztworu koncentratu nalezy okreslié metoda bezposrednig wediug normy PN-87/C-04910.

Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1

5.6.8. Sprawdzenie wplywu na wytrzymatos¢ drewna na Sciskanie wzdtuz wiokien.
Wptyw 10 % roztworu koncentratu na wytrzymatosé drewna na $ciskanie wzdtuz widkien nalezy
okreslié wedtug normy PN-72/C-04907.

Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.9. Sprawdzenie wartosci grzybobédjczej po starzeniu przez odparowanie.
Oznaczenie wartoéci grzybobdjczej koncentratu wobec grzyba Coniophora puteana, po starzeniu
przez odparowanie, nalezy okresli¢c wedtug normy PN-EN 113:2000 po przeprowadzeniu procedury
starzenia wediug normy PN-EN 73: 1993.

Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1,
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5.6.10. Sprawdzenie wartosci owadobdjczej po starzeniu przez odparowanie. Wartos¢
owadobdjczg koncentratu przeciwko larwom spuszczela pospolitego Hylotrupes bojulus L., po
starzeniu przez odparowanie, nalezy okresli¢ wedtug normy PN-EN 47+AC: 1993, po
przeprowadzeniu procedury starzenia wedtug normy PN -EN 73: 1993.

Otrzymany wynik nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.11. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi.
Skuteczno$éé zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi nalezy oznaczy¢ wedtug metodyki
podanej w Instrukcji ITB 355/98. Probki nalezy zaimpregnowaé, zgodnie z warunkami stosowania
podanymi w p. 2.

Otrzymane wyniki nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.12. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami po starzeniu
przez odparowanie. Skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed Swiezo wylegnigtymi larwami
spuszczela pospolitego - Hylotrupes bojulus L. po starzeniu przez odparowanie, nalezy okreslic
wedtug normy PN-EN 46+AC: 1992, po przeprowadzeniu procedury starzenia wediug normy FesgeEN
73: 1993. Probki nalezy zimpregnowac, zgodnie z warunkami stosowania podanymi w p. 2.

Otrzymany wynik nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymiw p. 3.1.
5.7. Pobieranie probek do badan
Prébki koncentratu BOCHEMIT BASIC do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 212:1994.
Prébki do badan nalezy przygotowac zgodnie z metodyka badan wedtug p. 5.6.

\

|

|

|

\

|

‘ 5.8. Ocena wynikéw badan

|

i Wyprodukowany wyréb mozna uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6319/2004 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$¢ srodka BOCHEMIT BASIC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym

z postanowien Aprobaty.
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Zgodnie z art. 10, ust. 2, p. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016)
wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, jest dopuszczony do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnoéci z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6319/2004 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami, certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnosci z Aprobata,

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
whasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo
wynalazczosci przemystowej, (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

obowigzkdw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.3. Instytut Techniki Budowlanej wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci

za ewentualne naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za witasciwg,
jakos¢ srodka BOCHEMIT BASIC oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnoéci za

whasciwe zastosowanie tego wyrobu i prawidtowe wykonanie prac.

6.5. W treéci wydawanych prospektéw i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie $rodka BOCHEMIT BASIC nalezy

zamieszczaé informacije o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6319/2004.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6319/2004 wazna jest do 30 kwietnia 2009 .

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanegj z
odpowiednim wnioskiem, nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-C-04906:2000

PN-72/C-04907

PN-87/C-04910

PN-EN 46+AC:1993

PN-EN 47+AC:1993

PN-EN 73:1993

PN-EN 113:2000

PN-EN 212:1994

PN-EN 335-1:1992

PN-EN 599-1:2001

PN-1SO 3675:1997

ZUAT-15/V1.06:2000

Instrukcja nr 355/98

Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania .
Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wpfywu na wytrzymatoses girewna
Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali
metodg bezpodrednig

Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziatania zabezpieczajgcego
przeciwko $wiezo wylegnigtym larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus).
Metada laboratoryjna

Srodki ochrony drewna. Oznaczanie warto$ci owadobdjczej przeciwko
$wiezo wylegnietym larwom Hylotrupes  bajulus (Linnaeus). Metoda
laboratoryjna

Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego
drewna poprzedzajgce badania biologiczne. Procedura starzenia przez
odparowanie

Srodki ochrony drewna. Metody badania do oznaczania skutecznosci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajagcym drewno.
Oznaczanie wartosci grzybobdjczej

Srodki ochrony drewna. Wytyczne pobierania i przygotowania do
analizy prébek srodkow ochrony drewna i drewna zabezpieczonego
Trwato$¢é drewna i materiatow drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone $rodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji
Srodka ochrony

Trwaloéé drewna | materialow drewnopochodnych. Skutecznosc
dziatania zapobiegawczych $rodkéw ochrony drewna oznaczona W
badaniach biologicznych. Wymagania odpowiadajgce klasie zagrozenia
Ropa naftowa | ciekle przetwory naftowe. Oznaczanie gestosci lub
gestosci wzglednej metodq z aerometrem

Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobow budowlanych
z drewna.

Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, Srodkami

chemicznymi. Wymagania i badania.
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Raporty z badan, oceny

1. NS-591/A/03. Badane preparatu do drewna BOCHEMIT BASIC. Instytut Techniki Budowlanej.
Zaktad Ochrony Srodowiska, Warszawa, styczen 2004 r.

2. Opinia specjalistyczna dotyczaca skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami
srodkiem BOCHEMIT BASIC. Instytut Techniki Budowlanej. Zaktad Ochrony Srodowiska,
Warszawa

3. Protokot o przeprowadzonym badaniu. Stanowienie skutecznosci preparatu do ochrony drewna
Bochemit Basic przeciwko grzybom niszczacym drewno Basidiomycetes metodg wg CSN EN
113 w kombinacji z CSN EN 73. Dasvafsky Ustaw, CIA Akreditovand Zku$ebni Labratof,
Wyrobkova zku$ebni laloratof Breznice, Praha 2003

4. HK/B/2498/01/2002. Atest Higieniczny. Panstwowy Zaktad Higieny, Zaktad Higieny Komunalnej,
Warszawa, luty 2002





