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tel.: (48 22) 82504 71; (48 22) 8257655 — fax: (48 22) 82552 86
Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4376/2004

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w wyniku postepowania ak-
ceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

BOCHEMIE s.r.o.
735 95 Bohumin, ul. Lidicka 326 (Republika Czeska)

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integralng czes¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
31 sierpnia 2009 r.

doc. dr inz.[Stanistaw Wierzbicki

Zalacznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, sierpien 2004 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4376/2004 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4376/2003. Dokument Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-4376/2004 zawiera 19 stron. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko w catoéci. Publikowanie lub
upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem
Techniki Budowlanej.





[image: image2.png]AT-15-4376/2004 2/19

ZAEACZNIK

POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

SPIS TRESCI
1. PRZEDMIOT APROBATY ... iteeeeeeeeee e eeeaete st nee s st es e 3
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA ......vvivivieeeeeeeeeee e 3
3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA .....ooovieceeeeeeeeeeee et 6
3.1. WtasciwoSci fizyKo-ChemICZNE ....c.ccvviiiiiiiiiiiiciic e 6

3.2. WHASCIWOSCI UZYEKOWE ...ttt e
3.3. Trwato$¢ — przydatnos¢ do stosowania.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT ..ottt 8
4.1, PAKOWANIE .....cecvveeeeieiee ettt ettt ettt ettt e e e e s bbb et e e s s s en s e e e e e s e ne e e e 8
4.2, Prz@ChOWYWANIE .....eeutimtiieeieiiitet ettt e e ae e ena e eeeaesesae e e ena e eneee 9
R T I =T 0 LT o Yo | OO U O RPN 9

5. OCENA ZGODNOSCI ..ot oottt 9
5.1. System 0Ceny ZGOANOSCi .......oouiiiiiiiiiii i 9
5.2. Zaktadowa Kontrola produkcCji .........eoveeiiieiiiiiiiie e 10
5.3, BAAANIA 1YPU...eeiiiiiiiiiiceecce et 10
5.4. Badania kontrolne gotowego WYTODU .........ccirieiiiiiieiiiiciciie e 11
5.5. Czestotliwos¢ badan KontrolNYCh ... .....ccuiiiiiiiiiii e 11
5.6. Metody badan..........cccceevvviiiiiiiiiennnns
5.7. Pobieranie probek do badan
5.8. Ocena WyniKOW Dadan..........coooiiiiiiiiiii e

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE ......oitiiiiiiie et 16

7. TERMIN WAZNOSC ..ottt 17

INFORMACUJE DODATKOWE ... 18





[image: image3.png]®
D[:]DD AT-15-4376/2004 3/19

POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest $rodek BOCHEMIT QB do
ochrony elementéw budowlanych z drewna oraz tynkéw i muréw przed korozjg, biologiczna,
produkowany przez firme BOCHEMIE s.r.o., 735 95 Bohumin, ul. Lidicka 326 (Republika
Czeska).

BOCHEMIT QB w postaci fabrycznej ma posta¢ bezbarwnego, ptynnego koncentratu o
ledwo wyczuwalnym zapachu. Moze wystgpowac réwniez w kolorze brgzowym i zielonym,
przy czym barwnik zawarty w impregnacie utatwia jedynie, po wykonaniu impregnacji, odroz-
nienie drewna zaimpregnowanego od niezaimpregnowanego.

BOCHEMIT QB zawiera chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy, kwas borowy, wode i
dodatki modyfikujace.

Wihaéciwosci techniczne srodka BOCHEMIT QB podano w p. 3.

BOCHEMIT QB moze wystepowaé rowniez w postaci rozcienczonej pod nazwg
BOCHEMIT QB HOBRBY, otrzymanej przez rozcienczenie $rodka BOCHEMIT QB wodg w
proporcji (wagowo) 1: 1.

BOCHEMIT QB i BOCHEMIT QB HOBBY stosowane sg po rozcieficzeniu wodg we-
diug p. 2.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Srodek BOCHEMIT QB / BOCHEMIT QB HOBBY przeznaczony jest do zabezpieczania:

1) elementéw budowlanych z drewna przed dziataniem grzybéw domowych (Basidiomy-
cetes) i owaddw (technicznych szkodnikéw drewna) — wedtug tablicy 1,

2) elementéw budowlanych z drewna przed dziataniem grzybow pleéniowych — wediug
tablicy 2,

3) tynkéw i muréw przed dziataniem grzybow domowych i grzybéw plesniowych — we-

diug tablicy 2.
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Elementy zabezpieczone $rodkiem BOCHEMIT QB /BOCHEMIT QB HOBBY moga
by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierzat oraz w maga-
zynach pasz i zywnosci pod warunkiem uniemozliwienia bezpo$redniego kontaktu uzytkow-
nikow i produktéw z zaimpregnowanym drewnem.

Warunki przygotowania roztworu wodnego oraz wykonywania impregnacji powinna
okreslaé instrukcja opracowana przez Producenta $rodka BOCHEMIT QB / BOCHEMIT QB
HOBBY. Instrukcja ta powinna by¢ udostepniana stosujgcym ten wyréb.

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczne-
go stosowania $rodka BOCHEMIT QB / BOCHEMIT QB HOBBY podanych przez Producenta w
karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu nie-
bezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171), a przede wszystkim:

« nalezy uzywac odziez ochronna, rekawice i okulary,

« nie spozywac positkow ani napojéw i nie pali¢ papieroséw,

« przerywajac lub konczac prace nalezy umy¢ rece i twarz ciepta woda i mydtem,
« przy zanieczyszczeniu oczu i skory przemy¢ je duzg iloscig biezacej wody,

« przy zatruciu drogg doustng zgtosi¢ sig do lekarza,

» oproznionych opakowan nie uzywac do przechowywania innych materiatow,

« nie dopuszcza¢ do skazenia gruntu, studni i wod otwartych.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wiasciwosci fizyko-chemiczne

Whasciwosci fizyko-chemiczne érodka BOCHEMIT QB powinny by¢ zgodne z wyma-

ganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagane wiasciwoéci fizyko-chemiczne srodka BOCHEMIT QB
Poz. Okreslenie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 2 3 ]
1 Barwa bezbarwny lub zabarwiony p.5.6.1
na kolor zielony lub brazowy
2 | Zapach ledwo wyczuwalny p.5.6.2
3 Konsystencja ciecz p.5.6.3
4 | Gestos¢ w temperaturze 20°C, glem® 1,12 £ 5% p.5.6.4
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c.d. Tablicy 3

Poz. Okreslenie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 2 3 4
5 | Odczyn pH 5% roztworu 8+9 p.5.6.5
6 Whptyw na wytrzymato$¢ drewna nie wptywa p.5.6.6
na $ciskanie wzdtuz wiékien
7 Agresywno$¢ korozyjna wobec stali Srednia p.5.6.7
8 Przenikanie przez powtoki malarskie nie przenika p.56.8

3.2. Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwoséci uzytkowe $rodka BOCHEMIT QB powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.
Tablica 4
Wymagane wiasciwosci uzytkowe srodka BOCHEMIT QB

Poz. Okreslenie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 2 3 4
1 | Wartos¢ grzybobdjcza wobec grzybéw p.5.6.9
Basidiomycetes - grzyb testowy, Coniophora <5
puteana, kg/m®
2 | Warto$¢ grzybobdjczag wobec grzyboéw Basidio- p.5.6.9
mycetes - grzyb testowy, Coniophora puteana, po <10
starzeniu przez odparowanie, kg/m
3 | Warto$¢ grzybobdjcza wobec grzybow p.5.6.9
Basidiomycetes - grzyb testowy, Coniophora <10
puteana po wymywaniu, kg/m>
4 | Skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed p.5.6.10

grzybami domowymi, klasa zabezpieczenia:
a) drewno zaimpregnowane 10% roztworem
metoda smarowania:
* na powierzchni 1 - zabezpieczenie dobre

« na gtebokosci 1,5 mm 2 - zabezpieczenie dostateczna

b) drewno zaimpregnowane 10% roztworem
metoda krotkotrwatej kapieli zimnej (30 minut):

1 - zabezpieczenie dobre

1 - zabezpieczenie dobre

* na powierzchni
* na gtebokosci 1,5 mm

¢) drewno zaimpregnowane 0,5% roztworem
metoda ci$nieniowo-prozniowa:

* na powierzchni 1 - zabezpieczenie dobre

* na glebokosci 1,5 mm 1 - zabezpieczenie dobre

» na gtebokosci 3,0 mm 2 - zabezpieczenie dostateczne
+  na glebokosci 5,0 mm 2 - zabezpieczenie dostateczne

2 - zabezpieczenie dostateczne

¢ na gtebokosci 8,0 mm
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c.d. Tablicy 4

Poz. Okreslenie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
7 2 3 4
5 | Wartos¢ owadobdjcza, kg/m3 <14 p.5.6.11
6 | Warto$¢ owadobojcza po starzeniu przez odpa- <14 p.5.6.11
rowanie, kg/m® =
7 | Warto$¢ owadobdjcza po wymywaniu, kg/m® <35 p.5.6.11
8 | Skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed p.5.6.12
owadami po starzeniu przez odparowanie - 100
$miertelno$¢ larw, %
9 | Skutecznos$¢ zabezpieczenia drewna przed 100 p.5.6.12
owadami po wymywaniu - $miertelno$¢ larw, %
10 | Skuteczno$é zabezpieczenia drewna przed 2 p.5.6.13
grzybami plesniowymi, klasa odpornosci
11 | Skuteczno$¢ zabezpieczenia tynkow | muréw przed 1 p.5.6.14
grzybami plesniowymi, klasa zabezpieczenia
12 | Skuteczno$é¢ zabezpieczenia tynkow przed p.5.6.15
przerastaniem przez grzyb domowy - grzyb <1

testowy Serpula lacrymans

3.3. Trwato$¢ — przydatnosé do stosowania

Okres przydatnosci do stosowania powinien by¢ podany na opakowaniu. Producent
gwarantuje, ze $rodek BOCHEMIT QB/ BOCHEMIT QB HOBBY w tym okresie zachowuje

swoje wtasciwosci, zgodne z wymaganiami podanymiw p. 3.1 3.2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Srodek BOCHEMIT QB / BOCHEMIT QB HOBBY powinien by¢ opakowany w szczel-

nie zamykane opakowania, zabezpieczajgce go przed wylaniem.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej

nastepujace dane:

1

nazwe i adres Producenta,

nazwe i zakres stosowania wyrobu wediug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

mase netto,

date produkcji / numer partii produkcyjnej,

termin przydatnosci do uzycia,
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— informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia lub zycia, okre$lone w karcie charaktery-
styki érodka, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

— oznakowanie wymagane przez:

. rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r., w sprawie oznakowania

opakowan substancji  niebezpiecznych i  preparatéw  niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 217, poz. 1833),

. ustawe z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433),

— warunki przechowywania i transportu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-4376/2004),

— numer deklaracji zgodnoéci,

— znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporza-
dzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

4.2. Przechowywanie

Opakowania ze $rodkiem BOCHEMIT QB / BOCHEMIT QB HOBBY, wedtug p. 4.1,
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, okreslony w instrukcji sktadowania, opracowanej przez Producenta. Po-

mieszczenia powinny by¢ niedostepne dla os6b niepowotanych, zwtaszcza dzieci.

4.3. Transport

Opakowania ze $rodkiem BOCHEMIT QB / BOCHEMIT QB HOBBY, wedtug p. 4.1,
nalezy przewozié w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sig podczas jazdy,

uszkodzeniem lub zniszczeniem, dostosowany do wymagan polskich przepiséw transporto-

wych.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyrob, ktérego dotyczy niniejsza
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Aprobata Techniczna ITB, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przezna-
czeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4376/2004 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podstawa oceny zgodnosci sg:
1) zaktadowa kontrola produkgii,
2) badania typu,
3) badania kontrolne gotowego wyrobu.

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkciji, obejmujacg zaktadowg
kontrole produkciji i badania kontrolne gotowego wyrobu, zgodnie z ustalonym w p. 5.4 pro-
gramem badan.

Kontrola produkcji musi zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-4376/2004. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnosci. Kazda

partia wyrobu powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.2. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wediug za-
sad i procedur okreslonych w dokumentach zaktadowej kontroli produkcji, dostosowa-
nych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych

wiasciwosciach.

5.3. Badania typu

Badania typu sg badaniami potwierdzajacymi wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu i stosowania.
Badania typu obejmuja:
a) agresywnos$c¢ korozyjng wobec stali,
b) wptyw na wytrzymato$¢ drewna na $ciskanie wzdtuz widkien,
c) warto$¢ grzybobdjcza po starzeniu przez odparowanie i po wymywaniu,
d) warto$¢ owadobdjczg po starzeniu przez odparowanie i po wymywaniu,

e) skutecznos¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi,

f) skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed owadami po starzeniu przez odparowanie

po wymywaniu,
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g) skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami plesniowymi,
h) skuteczno$¢ zabezpieczenia tynkow i muréw przed grzybami plesniowymi,
i) skutecznos¢ zabezpieczenia tynkow przed grzybami domowymi.
Badania, ktére w postepowaniu aprobacyjnym stanowity podstawe do ustalenia wia-
Sciwoséci techniczno-uzytkowych wyrobu moga byé wykorzystane jako badania typu w ocenie

zgodnosci.

5.4. Badania kontrolne gotowego wyrobu

5.4.1. Program badan. Program badan kontrolnych obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) barwy,
b) zapachu,
c) konsystenciji,
d) gestosci,
e) odczynu pH.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe wyrobdw obejmuja sprawdzenie:

a) agresywnosci korozyjnej wobec stali,

b) skutecznoéci zabezpieczenia przed owadami po starzeniu przez odparowanie i po wy-
mywaniu,

¢) skutecznosci zabezpieczenia przed grzybami domowymi.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane na probkach wiasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Badania biezace powinny by¢é wykonywane dla kazdej partii wyrobu. Wielkos¢ partii
wyrobu powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz jeden raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie barwy. Barwe nalezy okresli¢ wedlug normy PN-C-04906:2000.

Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.
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5.6.2. Sprawdzenie zapachu. Zapach nalezy okreslic wedlug normy PN-C-

04906:2000. Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.3. Sprawdzenie konsystencji. Konsystencje nalezy okreslic wedtug normy

PN-C-04906:2000. Otrzymany wynik nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.4. Sprawdzanie gestosci. Gesto$¢ w temperaturze 20°C nalezy okreéli¢ wedtug
normy PN-ISO 3675:1997. Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi
wp. 3.1.

5.6.5. Sprawdzenie odczynu pH. Odczyn pH 5% roztworu wodnego srodka nalezy
okresli¢ wedtug normy PN-C-04906:2000. Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymagania-

mi podanymi w p. 3.1.

5.6.6. Sprawdzenie wplywu na wytrzymatos¢ drewna na $ciskanie wzdtuz wio-
kien. Wptyw srodka BOCHEMIT QB na wytrzymato$¢ drewna na $ciskanie wzdtuz widkien
nalezy okres$li¢ wedtug normy PN-72/C-04907. Probki drewna do badan nalezy zaimpregno-
waé metodg wglebna, zgodnie z p. 2. Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami

podanymi w p. 3.2.

5.6.7. Sprawdzenie agresywnosci korozyjnej wobec stali. Agresywno$¢ korozyjng
5% wodnego roztworu $rodka BOCHEMIT QB wobec stali nalezy oceni¢ metodq bezposred-
nig wedtug normy PN-87/C-04910. Otrzymany wynik nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymiw p. 3.1.

5.6.8. Sprawdzenie przenikania przez powioki malarskie. Przenikanie $rodka
BOCHEMIT QB przez powitoki malarskie nalezy sprawdzi¢ wedtug normy PN-76/C-04905.

Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.9. Sprawdzenie wartosci grzybobdjczej. Warto$¢ grzybobdjczg $rodka
BOCHEMIT QB wobec grzybow Basidiomycetes — Coniophora puteana nalezy okre$li¢
wedtug normy PN-EN 113:2000.

Warto$¢ grzybobojcza srodka BOCHEMIT QB wobec grzybow Basidiomycetes —
Coniophora puteana:

« po wymywaniu nalezy okresli¢ wediug normy PN-EN 113:2000, po przeprowadzeniu

procedury wymywania wedfug normy PN-EN 84:2000,

« po starzeniu przez odparowanie nalezy okresli¢ wedtug normy PN-EN 113:2000, po

przeprowadzeniu procedury starzenia wedtug normy PN-EN 73:1993.

Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.2.
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5.6.10. Sprawdzenie skuteczno$ci zabezpieczenia drewna przed grzybami do-
mowymi. Skuteczno$é zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi nalezy oznaczy¢
metodg bioizotopowg wedtug metodyki podanej w Instrukcji ITB 355/98. Probki nalezy za-
bezpieczyé srodkiem BOCHEMIT QB, zgodnie z warunkami jego stosowania wedtug p. 2.

Otrzymany wynik poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.2.

5.6.11. Sprawdzenie wartoéci owadobdjczej. Wartoéé owadobdjczg —srodka
BOCHEMIT QB nalezy okresli¢ wedtug normy PN-EN 47+AC:1993.
Wartosé owadobojczg srodka BOCHEMIT QB:
« po wymywaniu nalezy okresli¢ wedtug normy PN-EN 47+AC:1993, po przeprowadze-
niu procedury wymywania wedtug normy PN-EN 84:2000,
« po starzeniu przez odparowanie nalezy okresli¢c wedtug normy PN-EN 47+AC:1983, po
przeprowadzeniu procedury starzenia wedtug normy PN-EN 73:1993.

Otrzymane wyniki poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.2.

5.6.12. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami. Sku-
teczno$¢ zabezpieczenia drewna przed owadami nalezy sprawdzi¢ wediug normy
PN-EN 46+AC:1993. Skutecznos¢ zabezpieczenia drewna przed owadami:

» po wymywaniu, nalezy sprawdzi¢ po przeprowadzeniu procedury wymywania wedtug

normy PN-EN 84:2000,

« po starzeniu przez odparowanie nalezy sprawdzi¢ po przeprowadzeniu procedury sta-

rzenia wedtug normy PN-EN 73:1993.

Probki nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem BOCHEMIT QB, zgodnie z warunkami jego
stosowania wedtug p. 2.

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.2.

5.6.13. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczania drewna przed grzybami ple-
$niowymi. Probki w ksztalcie krazka, lub zblizonym do kwadratu, o powierzchni
1200 + 2000 mm?, grubosci 3 + 4 mm, wyciete z bielastego drewna sosny bez wad, nalezy
zaimpregnowac zgodnie z warunkami stosowania podanymi w p. 2. llos¢ probek dla kazdego
badania powinna wynosi¢ 6 + 10 sztuk.

Zaipregnowane probki nalezy umiescic, po jednej, na ptytkach Petriego, na zestalonej
pozywce BMSA+G i zainfekowa¢ zawiesing zarodnikéw nastgpujacych grzybow testowych:

Zestaw |

« Aspergillus niger van Tieghem,
« Alernaria tenuis alternata Fries Keissler,

« Paecilomyces variotti Bainier,
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« Trichoderma viride Pers. ex S.G. Gray,

o Penicillium funiculosum Thom.

Zestaw Il

« Chaetomium globusum Kunze ex Fr.

Do kazdego badania nalezy przygotowa¢ co najmniej 5 prébek kontrolnych, nie zaim-
pregnowanych, o ksztaici i wymiarach jak probki badawcze, wycigtych z bielastego drewna
sosny bez wad. Prébki kontrolne nalezy posmarowaé woda destylowang i zainfekowa¢ je
zawiesing zarodnikdw testowych, jak w przypadku probek zaimpregnowanych.

Nastepnie probki nalezy umiescié w cieplarce, w warunkach optymailnych dla rozwoju
grzybow, na 4 tygodnie.

Po tym czasie probki nalezy wyjaé z cieplarki i dokona¢ oceny wzrostu grzybow wediug
ponizszej skali ocen:

0 — brak widocznego pod mikroskopem wzrostu grzybéw na prébce,

1 — wazrost grzybéw na probce stabo widoczny nieuzbrojonym okiem, ale dobrze wi-
doczny pod mikroskopem lub ograniczony tylko do brzegéw probki, widoczny nie-
uzbrojonym okiem,

2 — wzrost grzybow na probce nieuzbrojonym okiem, do 15% powierzchni pokrytej
grzybnia,

3 — wzrost grzybdw na probce widoczny nieuzbrojonym okiem, ponad 15% powierzchni
pokrytej grzybnia.

Klase zabezpieczenia drewna przed grzybami ple$niowymi nalezy okresli¢ zgodnie z

tablicg 5.
Tablica 5
Wynik oceny
Poz. Klasa zabezpieczenia
Zestaw | Zestaw Il

1 2 3 4

1 0 0 1 - zabezpiecza

2 0 1
1 0 2 - umiarkowanie zabezpiecza
1 1

3 >1 >1 3 - nie zabezpiecza

Otrzymany wynik nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.2.

5.6.14. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczania tynkéw i muréw przed grzy-
bami ple$niowymi. Do badania nalezy przygotowa¢ 30 krazkéw gipsowych o $rednicy okoto

4 cm i grubosci okoto 3 mm.





[image: image15.png]®
D%D% AT-15-4376/2004 15/19

20 krazkéw (krazki badawcze) nalezy zaimpregnowaé érodkiem BOCHEMIT QB zgod-
nie z warunkami jego stosowania. 10 krazkow (probki kontrolne) nalezy posmarowaé wodg
destylowana. Wszystkie probki nalezy sezonowa¢ przez 2 tygodnie w warunkach laborato-
ryjnych.

Po tym czasie probki nalezy umiescié, po jednej, na ptytkach Petriego: 10 — na ze-
stalonej pozywce BMSA (metoda A), 10 — na pozywce BMSA+G (metoda B) i nastepnie
zainfekowaé je zawiesing zarodnikéw nastepujacych grzybow testowych:

o Aspergillus niger van Tieghem,

« Penicillium funiculosum Thom,

« Alernaria tenuis alternata Fries Keissler,
« Paecilomyces variotti Bainier,

« Trichoderma viride Pers. ex S.G. Gray,
« Chaetomium globusum Kunze ex Fr.

Probki umiescié w cieplarce, w warunkach optymalnych dla rozwoju grzybéw, na 4
tygodnie. Po tym czasie probki nalezy wyja¢ i dokonaé¢ oceny wzrostu grzybow i oceny su-
marycznej wedtug ponizszej skali ocen:

o dla metody A:

0 — brak widocznego pod mikroskopem wzrostu grzybéw na prébce,

1 — $ladowy wzrost grzybow na probce lub brzegi probki poroénigte grzybnig,

2 — staby wzrost grzybow na probce — nie wigcej niz 5% powierzchni pokrytej

grzybnia,

3 — powyzej 5%, a nie wiecej niz 25% powierzchni pokrytej grzybniag,

4 — powyzej 25% powierzchni pokrytej grzybnig,

« dla metody B:

0 — brak widocznego pod mikroskopem wzrostu grzybéw na prébcee,

1 — sladowy wzrost grzybéw na prébce lub brzegi prébki porosnigte grzybnia,

2 — staby wzrost grzybow na prébce — nie wigcej niz 5% powierzchni pokrytej

grzybnia,

3 — powyzej 5%, a nie wiecej niz 25% powierzchni pokrytej grzybnig,

4 — powyzej 25%,a nie wiecej niz 50% powierzchni pokrytej grzybnia,

5 — powyzej 50%, a nie wiecej niz 75% powierzchni pokrytej grzybnia,

6 — powyzej 75% powierzchni pokrytej grzybnia.

Na podstawie $rednich ocen (zaokraglonych do liczb catkowitych) nalezy okresli¢ klase

zabezpieczenia muru / tynku przed grzybami ple$niowymi wedtug tablicy 6.
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RN N
Tablica 6
Wynik oceny
Poz. Pozywka BMSA Pozywka BMSA+G Klasa zabezpieczenia
(metoda A) (metoda B)

1 2 3 4
1 0 0 1 - zabezpiecza
2 0+2 1,2 2 - stabo zabezpiecza
3 >2 >2 3 - nie zabezpiecza

5.6.15. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczania tynkéw przed przerastaniem
przez grzyb domowy. Skuteczno$¢ zabezpieczania tynkéw przed przerastaniem przez

grzyb domowy — Serpula lacrymans nalezy okresli¢ wedtug normy PN-ENV 12404:2002.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki $rodka BOCHEMIT QB do badan nalezy pobieraé zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 212:1994.
Prébki do badan nalezy przygotowaé zgodnie z metodyka badan wedtug p. 5.6.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowany wyréb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4376/2004 zastgpuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-4376/2003.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4376/2004 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$¢ srodka BOCHEMIT QB i BOCHEMIT QB HOBBY do stosowania w budownic-
twie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyrodb, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna ITB moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwo$ciom uzytkowym i przeznacze-

niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
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z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4376/2004 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wtasnoéci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowiazkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne na-

ruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za whasciwg
jakoé¢ srodka BOCHEMIT QB i BOCHEMIT QB HOBBY oraz wykonawcow robot impregna-
cyjnych od odpowiedzialnosci za wiasciwe zastosowanie tego wyrobu i prawidtowe wykona-

nie prac.

6.6. W tre$ci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie $rodka ochrony drewna
BOCHEMIT QB i BOCHEMIT QB HOBBY nalezy zamieszcza¢ informacjg o udzielonej temu
wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-4376/2004.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4376/2004 wazna jest do 31 sierpnia 2009 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow-
lanej z odpowiednim wnioskiem nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci

tego dokumentu.

Koniec
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-C-04906:2000
PN-76/C-04905

PN-72/C-04907
PN-87/C-04910

PN-EN 46+AC:1993

PN-EN 47+AC:1993

PN-EN 73:1993

PN-EN 84:2000

PN-EN 113:2000

PN-EN 335-1:1992

PN-EN 212:1994

PN-ENV 12404:2002

PN-1SO 3675:1997

Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

Srodki ochrony drewna. Badanie przenikania przez tynki i powfoki
lakierowe

Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wptywu na wytrzymatos¢ drewna
Srodki ochrony drewna. Badanie agresywno$ci korozyjnej wobec stali
metodg bezposrednig

Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziatania zabezpieczajgcego
przeciwko $wiezo wylegnietym larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus).
Metoda laboratoryjna

Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wartosci owadobdjczej przeciw-
ko larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Metoda laboratoryjna
Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego
drewna poprzedzajgce badania biologiczne. Procedura starzenia
przez odparowanie

Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego
drewna przed badaniami biologicznymi. Procedura wymywania
Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wartosci grzybobdjczej wobec
rozktadajgcych drewno grzybéw Basidiomycetes hodowanych na po-
Zywce agarowej

Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdine

Srodki ochrony drewna. Wytyczne pobierania i przygotowania do
analizy probek $rodkéw ochrony drewna i drewna zabezpieczonego
TrwatoS¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Ocena efektyw-
nosci fungicydéw do zapraw murarskich w zapobieganiu przed wzra-
staniem w drewno grzyba domowego wiasciwego Serpula lacrymans
(Schumacher ex fries) S.F. Gray. Metoda laboratoryjna

Ropa naftowa i ciekte przetwory naftowe. Oznaczanie gestoSci lub

gestosci wzglednej metodg z aerometrem
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Instrukcja nr 355/98  Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, Srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 1998

ZUAT-15/V1.06 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Srodki ochrony
przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 1999

Procedura Badawcza Oznaczanie skutecznosci impregnacji drewna badanym $rodkiem.
ITB LD-5 Laboratorium Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Bu-

dowlanej, Warszawa

Raporty z badan, oceny

1) ND-565/A/99. Badania wodorozcienczalnego preparatu do drewna BOCHEMIT QB. In-
stytut Techniki Budowlanej, Zaktad Drewna i Korozji Biologicznej, Warszawa

2) ND-557/A/01. Badanie impregnatu do drewna BOCHEMIT QB. Instytut Techniki Budow-
lanej, Zakiad Drewna i Korozji Biologicznej, Warszawa

3) Sprawozdanie z badan wartoéci owadobdjczej $rodka ochrony drewna BOCHEMIT QB.
SGGW, Wydziat Technologii Drewna, Zaktad Ochrony Drewna, Warszawa

4) Sprawozdanie z badan dziatania zabezpieczajgcego solnego $rodka ochrony drewna
BOCHEMIT QB przed $wiezo wylegnietymi larwami spuszczela pospolitego (Hylotrupes
bajulus L.). SGGW, Wydziat Technologii Drewna, Zaktad Ochrony Drewna, Warszawa

5) NS-545/A/04. Badania wiasciwosci zabezpieczajacych $rodka BOCHEMIT QB przed
grzybami plesniowymi na drewnie. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Ochrony Srodo-
wiska, Warszawa

6) NS-590/A/03/2, Badania skutecznosci zabezpieczania przed grzybami ple$niowymi tynku
impregnowanego preparatem BOCHEMIT QB. Instytut Techniki Budowlanej, Zakfad
Ochrony Srodowiska, Warszawa

7) Opinia specjalistyczna dotyczaca mozliwoéci wykorzystania wynikéw badan $rodka
BOCHEMIT QB z Laboratorium w Breznice dla potrzeb Aprobaty Technicznej ITB. Zakiad
Ochrony Srodowiska, Warszawa

8) Nr HK/B/2127/01/98. Atest Higieniczny. Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa




