[image: image1.png]DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. Juni 2000
KolonnenstraBe 30 L

Telefon: (0 30) 7 87 30 - 230
Telefax: (0 30) 7 87 30 - 320
GeschZ.: 1l 23-1.58.1-474-1/00

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-58.1-1397
Antragsteller: Bochemie spol. sr.o.
Lidicka 326

CZ-73595 Bohumin

Zulassungsgegenstand: Holzschutzmittel
Bochemit QB
Geltungsdauer bis: 30. Juni 2005

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich z
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten. '

* Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom

28. Juli 1997.
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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-58.1-1397 vom 15. Juni 2000

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimipusage:
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt ff
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordernf’
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Bei dem Holzschutzmittel "Bochemit QB" handelt es sich um ein wasserldsliches farbloses
Salzkonzentrat.

Das Holzschutzmittel enthélt biozide Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz von tragenden
oder aussteifenden Holzbauteilen gegen holzzerstérenden Pilz- und Insektenbefall. Es ist
nur dort zu verwenden, wo der Schutz der Holzbauteile erforderlich ist.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1  Fir den vorbeugenden chémischen Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel gilt die Norm
DIN 68 800-3: 1990-04 - Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz - mit den
dazu ergangenen bauaufsichtlichen Bestimmungen, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Dem Holzschutzmittel werden die folgenden Priifpradikate nach DIN 68 800-3 zugeteilt:
v = gegen Insekten vorbeugend wirksam
P = gegen Pilze vorbeugend wirksam (Faulnisschutz)

1.2.2 Das mit diesem Holzschutzmittel behandelte Holz darf nur in den Bereichen verwendet
werden, die nach DIN 68 800-3 der Gefahrdungsklasse 1 oder 2 zugeordnet sind, jedoch
— nicht, wenn das behandelte Holz in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln
kommen kann, und
- nicht, wenn das behandelte Holz groBflachig (Flachen- /Raumvolumenverhéltnis gleich
oder gréBer 0,2 m?m?®) innerhalb oder als Begrenzung von Rdumen eingesetzt werden
soll, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren oder zum Lagern von
Lebens- oder Futtermitteln bestimmt sind, es sei denn, die behandelten Holzbauteile
werden zum Innenraum hin durch Bekleidungen abgedeckt.
1.2.3 Der Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel darf nur durch im Holzschutz erfahrene
Fachleute ausgefihrt werden.
Die zuldssigen Einbringverfahren sind in Abschnitt 3.3 und die erforderlichen Einbring-
mengen in Abschnitt 3.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegeben.

2 Bestimmungen fiir das Holzschutzmittel

2.1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung des Holzschutzmittels muss mit dem beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Rezept tbereinstimmen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Der Antragsteller hat Aufzeichnungen dariiber zu flihren, wann und in welcher Menge das
Holzschutzmittel hergestellt wurde und welche Chargennummer die hergest
tragt.
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2.2.2  Verpackung, Transport und Lagerung
Das Holzschutzmittel muss nach den Angaben des Herstellers verpackt, transportiert und
gelagert werden.

2.2.3 Kennzeichnung
Zusétzlich zur Kennzeichnung aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften (z.B. aufgrund
der Gefahrstoffverordnung) muss der Hersteller das Holzschutzmittel auf dem
Gebinde/der Verpackung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder kennzeichnen.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Dariiber hinaus sind auf dem Gebinde/der Verpackung des Holzschutzmittels anzugeben:
Name des Holzschutzmittels
Antragsteller und Herstellwerk?
Prifpradikate nach Abschnitt 1.2.1
Einbringmengen nach Abschnitt 3.5
"Fur die Anwendung DIN 68 800-3 beachten!”
"Die Zulassung hat an der Verwendungsstelle vorzuliegen!?"
"Merkblatt fir den Umgang mit diesem Holzschutzmittel beim Hersteller anfordern!”

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1  Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Holzschutzmittels mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Holz-
schutzmittels nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Holz-
schutzmittels eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestelite Holzschutzmittel den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der "Richtlinie fur die Uber-
wachung der Herstellwerke von Holzschutzmitteln" in der jeweils gliltigen Fassy#G au
flihrten MaBnahmen einschlieBen. gt

Y v 3
i Deutuch?s Instieus i

1 Das Herstellwerk darf auch verschliisselt angegeben werden. Der Schliissel ist dann dem Deutse
fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle mitzuteilen.

2 Dieser Hinweis darf entfallen, wenn die Abschnitte 1 und 3 (mit Ausnahme von Abschnitt 3.1) der Besonderen
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in vollem Wortlaut auf dem Gebinde/der
Verpackung des Mittels abgedruckt sind.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
liberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Ein Holzschutzmittel, das den
Anforderungen nicht entspricht, ist so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tiberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung
unverzlglich zu wiederholen.

2.3.3  Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméaBig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprlifung des Holzschutzmittels durchzu-
fuhren und kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Fur Umfang und Art der Fremdiiberwachung ist die "Richtlinie fir die Uberwachung der
Herstellwerke von Holzschutzmitteln" in der jeweils glltigen Fassung maBgebend.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Planung und Ausfiihrung
3.1 Das Holzschutzmittel darf nur in den Anwendungsbereichen nach Abschnitt 1.2 verwendzt
werden.

Fur die Ausfihrung gilt insbesondere die Norm DIN 68 800-3: 1990-04 - Holzschutz;
Vorbeugender chemischer Holzschutz - mit den dazu ergangenen bauaufsichtlichen
Bestimmungen, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt ist.

Der Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel darf nur durch im Holzschutz erfahrene
Fachleute ausgeflihrt werden.

3.2 Bei der Anwendung des Holzschutzmittels sind insbesondere die fir den Arbeits- und
Umweltschutz geltenden Vorschriften (z.B. Gefahrstoffverordnung) entsprechgnd.
Kennzeichnung auf dem Gebinde (insbesondere Gefahrensymbol, GefahrenhgZei
Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage) zu beachten. y
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Im Auftrag
Irmschler
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Das Holzschutzmittel darf nur fir die Kesseldruckirdnkung in stationdren Anlagen
verwendet werden, nicht jedoch zum Streichen, Spritzen (Sprithen) oder Tauchen und
nicht zur Trogtrdnkung.

Das Holzschutzmittelist nur an Bauholz mit einer Holzfeuchte von u > 20% anwendbar.
Die Gebrauchskonzentration ist auf die Einbringmenge und die Holzart abzustimmen.

Der Antragsteller hat dem Anwender hinreichende Angaben bereitzustellen, welche
Anwendungskonzentration im Einzelfall erforderlich ist, um die vorgeschriebene
Einbringmenge und Schutzwirkung zuverlassig zu erzielen.

Die erforderliche Einbringmenge bei der Kesseldrucktrankung betragt in

— Gefahrdungsklasse 1 = 2,0 kg Salzkonzentrat/m® Holz,

— Gefahrdungsklasse 2 = 3,0 kg Salzkonzentrat/m® Holz.

Fur die verschiedenen Holzabmessungen sind die Multiplikatoren der Norm DIN 68 800-3
zu beachten.

Das Holzschutzmittel kann unmittelbar nach der Anwendung leicht aus dem Holz ausge-
waschen werden. Der Antragsteller hat dem Anwender daher hinreichende Angaben
bereitzustellen, durch welche MaBnahmen ein Eintrag von Holzschutzmittel-Anteilen in
den Boden, das Grundwasser, die Oberflachengewasser oder die Kanalisation durch
Auswaschung aus dem impragnierten Holz vermieden werden kann. Flr die Beachtung
dieser Hinweise hat der Anwender Sorge zu tragen.

Das Holzschutzmittel ist giftig fir Fische und Fischnahrtiere; es ist darauf zu achten, dass
das Holzschutzmittel nicht in Oberflachengewasser gelangen kann.





