KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa: SZPACHLÓWKA ACRYL-PUTZ FINISZ Biała gotowa masa szpachlowa

Zastosowanie: Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do wygładzania powierzchni betonowych, z zapraw cementowych, płyt gipsowo-kartonowych 

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

2. Skład i informacje o składnikach

Skład: Zaprawa szpachlowa zawiera wodną dyspersje żywicy, wypełniacze anhydrytowe, węglanowe oraz dodatki modyfikujące

3.Identyfikacja zagrożeń
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych

Przy pracach z wyrobem należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu (pH ok.9). Podczas prac przy wygładzaniu ścian ze względu na pylenie wskazane jest stosowanie masek przeciwpyłowych. Pomieszczenia, w których prowadzone są prace należy wietrzyć. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

4.Pierwsza pomoc
a) w przypadku wdychania: zapewnić dostęp powietrza

b) w przypadku kontaktu ze skórą: skórę umyć wodą z mydłem, zastosować krem ochronny

c) w przypadku kontaktu z oczami: przemyć obficie wodą, przez co najmniej 15 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki. Skontaktować się z okulistą.

d) w przypadku połknięcia: konsultacja lekarska

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Do gaszenia pożaru mogą być używane wszystkie możliwe środki gaszące. Produkt niepalny. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Środki ochrony osobistej

Stosować ubranie robocze

Środki ostrożności dla środowiska i metody usuwania

W przypadku uwolnienia się do środowiska należy zbierać substancję mechanicznie do pojemników z tworzywa sztucznego

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie
Zaprawę szpachlową należy chronić przed mrozem i nasłonecznieniem

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Techniczne dane na temat kontroli narażenia

------------

Zalecenia ochrony osobistej

Używać rękawic, ubrania ochronnego, oraz maski przeciwpyłowej

9. Właściwości fizykochemiczne
· wygląd: gęsta masa o barwie białej 

· lepkość (kubek pod obciążeniem 5kg, Ø6mm), 200C, s: ok.40

· pH: ok. 9

· temperatura wrzenia: -

· temperatura topnienia: -

· temperatura zapłonu:  - niepalny

· rozpuszczalność

w wodzie: mieszalna

· gęstość g/cm3: ok.1,75 

· sucha substancja %: 69

10. Stabilność i reaktywność
W normalnych warunkach produkt nie ulega rozkładowi.

11. Informacje toksykologiczne
Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami
Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakładzie utylizacji.

14. Informacje o transporcie
Klasyfikacja materiału:

RID/ADR: -

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed zamarzaniem i nasłonecznieniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych

16. Informacje dodatkowe
Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data aktualizacji karty:2005-03-18

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło
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