KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja przedsiębiorstwa
Nazwa handlowa: SUPERLAK Lakier akrylowy oraz SUPERLAK podkład akrylowy (dawna nazwa: HARD LUX  EKO – HYDROLAK. wodorozcieńczalny lakier oraz HARD LUX  EKO – HYDROLAK  wodorozcieńczalny lakier podkładowy) oraz Baza C

Zastosowanie: przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykietach

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna

39-102 Lubzina 34 A

Oddział: 39-207 Brzeźnica 18

tel./014/6811111, fax./014/6822222

2. Skład i informacja o składnikach.

Skład: wodna dyspersja żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych

3. Identyfikacja zagrożeń.

Przy pracach z wyrobem należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu .Pomieszczenia, w których prowadzone są prace należy wietrzyć. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Produkty nie są materiałami niebezpiecznymi w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz. 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych

4. Pierwsza pomoc.

Ogólnie: We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skonsultować się z lekarzem

Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze

Kontakt ze skórą: Zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać.

Kontakt z okiem: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Skontaktować się z lekarzem okulistą

Po spożyciu: Natychmiast po połknięciu poszkodowany sam może spowodować wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Odwieźć do lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze:

Pojemniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą. Materiał niepalny, ale

po odparowaniu wody ulega rozkładowi (wydzielają się tlenki węgla).

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Zabezpieczyć przed wydostaniem się wyrobu do wód gruntowych. Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. 

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5 do +30 ºC. Chronić przed zamarzaniem

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Bez specjalnych uwag

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1 Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: mleczno-biała

Zapach: żywicy akrylowej

9.2 Temperatura wrzenia, ºC: ok. 100

9.3 Temperatura krzepnięcia, ºC: ok. 00C

9.4 Rozpuszczalność w wodzie: w pełni mieszalna

9.5 Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym Ford ø4, s: nawierzchniowy(30-50);

      podkładowy(70-150) 

9.6 Gęstość, g/cm3: 1,0 – 1,05

9.7 Zawartość substancji lotnych, % masowy, najwyżej: nawierzchniowy(70); podkładowy(80)

9.8 Temperatura zapłonu, ºC: produkt nie palny

9.9. pH: 7,5 - 9

10. Stabilność i reaktywność.

Produkty stabilne w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania

Warunki, których należy unikać: Temperatury poniżej +50C do +300C. Chronić przed zamarzaniem

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Niebezpieczne produkty spalania: pozostałości po odparowaniu wody - tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne.

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału: wyroby nie są materiałami niebezpiecznymi w myśl przepisów ADR. Temperatura

powyżej 00C

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.
Produkty nie są materiałami niebezpiecznymi w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz. 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych

S2-Chronić przed dziećmi

16. Inne informacje.

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data aktualizacji karty: 2005-03-21 (wydanie 5)

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło  
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