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1. Identyfikacja preparatu

Nazwa
CEKOL ZL-81
Przeznaczenie
Preparat do zabezpieczania powierzchni przed wnikaniem oleju

2. Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna

Wodna dyspersja fluoropolimerów 

Substancje niebezpieczne
Nr CAS
Stężenie


3. Identyfikacja zagrożeń

Wdychanie areozolu może powodować podrażnienia górnych dróg oddechowych. 

W trakcie długotrwałego ogrzewania w temperaturze powyżej 200oC mogą się wydzielać niebezpieczne produkty rozkładu.


4. Pierwsza pomoc

Wdychanie
Wynieść na świeże powietrze

Kontakt ze skórą
Zmyć czystą wodą

Kontakt z oczami
Płukać dużą ilością wody. Wezwać pomoc lekarską

Spożycie
Wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów.  Zasięgnąć pomocy lekarskiej

5. Postępowanie w przypadku pożaru

· Stosować środki gaśnicze właściwe dla danego otoczenia.

· Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa 


- nie dotyczy

· Zagrożenie wynikające z właściwości preparatu, produktów spalania, powstających gazów

 
- nie dotyczy

· Środki ochrony indywidualnej dla strażaków


· używać typowych środków

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej
Zapobiegać kontaktom ze skórą, oczami


Nosić odzież ochronną

Środki ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby

Metody oczyszczania
Rozlany preparat zebrać mechanicznie przy pomocy materiału wiążącego ciecze i usunąć. Doczyścić wodą.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem
Nie są wymagane szczególne środki zaradcze


Używać środków ochrony osobistej


Unikać temperatur powyżej 200oC

Magazynowanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 0 oC

Specyficzne zastosowania
nie dotyczy

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony osobistej
Przechowywać i stosować z przestrzeganiem podstawowych zasad bhp

Ochrona układu oddechowego
Nie dotyczy

Ochrona rąk
Rękawice ochronne gumowe

Ochrona oczu i twarzy
Okulary ochronne

Ochrona skóry
Odzież ochronna

9. Właściwości fizykochemiczne

Postać
Ciecz

Zapach
Słaby, akrylowy

pH
4-6

Temperatura zapłonu
Nie ulega błyskawicznemu zapłonowi

Temperatura rozkładu
200oC

Właściwości wybuchowe
Nie dotyczy

Właściwości utleniające
Nie dotyczy

Prężność par


Gęstość względna
ok. 1g/cm3 (20oC)

Rozpuszczalność w wodzie
dyspergowalny

Lepkość


10. Stabilność i reaktywność

Niebezpieczne reakcje
Nie dotyczy

Materiały powodujące niebezpieczną reakcję
Nie dotyczy

Niebezpieczne produkty rozkładu
Tylko w trakcie długotrwałego ogrzewania w temperaturze powyżej 200oC

11. Informacje toksykologiczne

Układ oddechowy



Układ pokarmowy

Skóra


Oczy


12. Informacje ekologiczne

Eliminacja poprzez adsorpcję na osadzie aktywnym

Nie należy się liczyć ze szkodliwym działaniem na organizmy wodne

Według dotychczasowego doświadczenia nie są oczekiwane żadne wadliwe działania w oczyszczalniach po adaptacji

Przy obchodzeniu się zgodnym z przepisami nie są oczekiwane żadne problemy ze środowiskiem

13. Postępowanie z odpadami

Produkt
Postępować jak ze specjalnymi ściekami stosownie do lokalnych i krajowych przepisów

Opakowanie
Usunąć stosownie do lokalnych przepisów

14. Informacje o transporcie

ADR/RID
Brak materiałów niebezpiecznych

IMO/IMDG
Brak materiałów niebezpiecznych

IATA/ICAO
Brak materiałów niebezpiecznych

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Niebezpieczne substancje 
Nie dotyczy

S2
Chronić przed dziećmi

16. Inne informacje

Podane informacje są zgodne z aktualną wiedzą. 

CEKOL ZL-81

Nr dok.


