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IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIEBIORSTWA

1.

Nazwa produktu Lakier zewnetrzny do drewna
Symbol handlowy 24.30.12-28-41- 1313211-A1Z-0010
Producent ,JPOLIFARB CIESZYN-WROCLAW” SA.

Oddziat w Cieszynie
ul. Chemikéw 16, 43-400 Cieszyn
telefon: (0 33) 8517-100, 8521-410
fax: (0 33) 8517-150, 8522-228
Telefony awaryjne (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

2. SKEAD / INFORMACJE DOTYCZACE SKEADNIKOW

Nazwa chemiczna produktu Lakier alkidowy — r-r thustej zywicy alkidowej i zywicy alkidowej modyfi-

kowanej poliizocyjanianem alifatycznym w rozpuszczalnikach lakierni-
czych, z dodatkiem sykatyw i srodkéw pomocniczych

Numer ONZ (UN) produktn 1263
SKEADNIKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
Nazwa chemiczm'l‘ % wag. Numer Numer Numer Symbole Symbole

i CAS EWG indeksowy | ostrzegawcze | zagroZenmia
Benzyna lakiernicza 47-52 8032-32-4 | 232-453-7 | 649-262-00-3 Xn R: 10-65
Alkohol izobutylowy 2-1.5 78-83-1 201-148-0 | 603-004-00-6 Xn R: 10-20

* Zgodnie z deklaracja producenta nie zawiera benzenu.

3.IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zagrozenie pozarowe: lakier zewnetrzny do drewna jest preparatem palnym. Pary tworza mieszaniny wybu-
chowe z powietrzem. Pary sq cigzsze od powietrza, gromadzg si¢ w doinych partiach pomieszczen. Zapton od
otwartego plomienia, iskry, goracej powierzchni.

Zagrozenie toksykologiczne : substancja szkodliwa w przypadku narazenia inhalacyjnego, spozycia oraz
dziatania na skére. Dziata drazniaco na drogi oddechowe, oczy i skére oraz depresyjnie na ukliad nerwowy.

Zagrozenie ekotoksykologiczne: Substancja szkodliwa dla organizméw wodnych. Nie wylewaé preparatu do

kanalizacji, §ciekéw ani bezposrednio do gruntu lub wéd gruntowych ze wzgledu na mozliwos¢ skazenia §ro-
dowiska.
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4. PIERWSZA POMOC
Zalecenia 6g()lne Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynies¢ z
miejsca narazenia, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta. Zapewnié¢
pomoc lekarska.
Zatrucie inhalacyjne Poszkodowanego wyprowadzi¢, wynieé¢ ze strefy zagrozenia na $wieze

powietrze. Przytomnego wlozy¢ w pozycji pitsiedzacej, nieprzytomnego uto-
zy¢ w pozycji bocznej ustalonej, oczysci¢ jame ustng z ciat obcych i wydzie-
liny. W przypadku zaburzen w oddychaniu podaé tlen, w przypadku braku
oddychania stosowa¢ sztuczne oddychanie za pomocg aparatu typu AMBU i
zawezwa¢ lekarza.

Zatrucie doustne Nie prowokowa¢ wymiotéw. Natychmiast skonsultowaé si¢ z lekarzem,
pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Nie podawa¢ do wypicia mleka ani ptynéw
zawierajacych tluszcz. W razie dusznoséci podaé tlen do oddychania.

Skazenie oka Skazone oczy plukaé, przy odwinietych powiekach, ciaglym strumieniem
wody przez 10 - 15 minut. Przy utrzymujacym si¢ stanie podrazmienia oka
skierowa¢ poszkodowanego do okulisty.

Skazenie skéry Zdja¢ zanieczyszczony odziez, skazong skére zmy¢ duza iloscia biezacej
wody z mydiem, a nastepnie sptukaé czysta woda.

Wskazéwki dla lekarza: W przypadku ostrych zatru¢ postgpowaé jak przy zatruciu benzynami.

S. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Szczegblne zagrozenia Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga eks-
plodowa¢ — mozliwos$¢ utworzenia mieszaniny wybuchowej oparéw rozpusz-
czalnika z powietrzem.

Srodki gaéniczfg, Dwutlenek wegla, piana gasnicza, proszki gasnicze, rozproszony strumien

wody. Nie gasi¢ skupionym strumieniem wody.

Zalecenia ogélne Zaalarmowa¢ o pozarze; z obszaru zagrozenia usungé¢ wszystkie osoby nie
biorace udziatu w akcji gasniczej, w razie potrzeby zarzadzié ewakuacje;
wezwacl ekipy ratownicze - Straz Pozarng i Policje Panstwows; stosowaé
odziez i sprzet ochronny uzywany przy pozarach.

Zalecenia szczegélowe Maly pozar gasi¢ gasnica sniegowa lub proszkowa; duzy pozar gasi¢ piang
lub rozproszonym strumieniem wody. .Nie wdycha¢ dyméw powstatych przy
paleniu sig lakieru.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chiodzié
woda, o ile to mozliwe usunaé z obszaru zagrozenia.

Sprzet ochronny strazakéw Aﬁraty izolujace drogi oddechowe.

Kod HAZCHEM
6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA
Zalecenia ogoélne Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie

osoby nie biorace udziatu w likwidowaniu awarii; w razie potrzcby wezwaé
ekipy ratownicze: Straz Pozarng i Policj¢ Panistwowa.
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Srodki ochrony osobistej Unika¢ kontaktu z uwalniajacq si¢ ciecza; stosowaé rgkawice ochronne i

ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obu-
dowie. Nie wdycha¢ par rozpuszczalnika - zapewni¢ dobrg wentylacj¢ lub
zalozy¢ aparat $wiezego powietrza.

Zalecenia szczegblowe Usuna¢ zrodia zaptonu (ugasi¢ otwarty ogieni, oglosi¢ zakaz palenia i uzy-
wania narzedzi iskrzacych); zabezpieczy¢ zbiorniki przed nagrzaniem; pary
rozcieficzaé rozproszonym strumieniem wody; o ile to mozliwe zlikwidowaé
wyciek (zamknaé doplyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie umie-
$ci¢ w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowaé;
zebrane duze iloéci cieczy odpompowaé; mate ilosci rozlanej cieczy przysy-
pac niepalnym materiatem chlonnym, zebra¢, skierowa¢ do zniszczenia.

Zabezpieczenie Srodowiska Zabezpieczyt studzienki $cickowe. W przypadku skazenia wdéd powiadomic

odpowiednie wladze.
Metody utylizacji Spalenie w instalacji do utylizacji odpadéw.
7. POSLUGIWANIE SIE Il MAGAZYNOWANIE
Postugiwanie sig¢
Zapobieganie zatruciom Podczas stosowania nie je$¢, nie pié, unikaé kontaktu z ciecza, unika¢ wdy-

chania par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowa¢ odziez i sprzgt
ochronny, pracowaé w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pozarom/wybuchom Wyeliminowaé Zr6dla zaplonu - nie wykonywaé prac z otwartym ogniem,
nie pali¢, nie uzywaé narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacje; chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowa¢ urzadzenia
elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Stosowa¢ intensywne wie-
trzenie pomieszczen w trakcie malowania i suszenia powlok.

Magazynowanig, W oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, zamknigtych opakowaniach w
) magazynie cieczy palnych, wyposazonym w wentylacj¢ naturalng lub w in-
stalacje wentylacyjng w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania
chronié¢ przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu pale-
nia, uzywania otwartego ognia i narze¢dzi iskrzacych. Zasady magazynowa-
nia - zgodnie z PN-89/C-81400. '

8. KONTROLA NARAZENIA / OCHRONY OSOBISTE
Rozwigzania techniczne Hermetyzacja procesu produkgji i rozlewu lakieru. Wentylacja pomieszczent
produkcyjnych, stosowanie urzadzen i instalacji elektrycznej w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
Najwyisze dopuszczalne stezenia w §rodowisku pracy
Nazwa chemiczna NDS NDSCh NDSP
[mg/m’}| [mg/m’] [mg/m’]
Benzyna lakiernicza 300 900 -
Alkohol izobutylowy 100 200 -

Dla pozostatych sktadniké6w nie ustalone.
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Metody oznaczania powietrzu w §rodowisku pracy:

Benzyna do lakieréw
Izobutanol ~ .

OCHRONY OSOBISTE
Drogi oddechowe

Rece
Oczy

Skora i cialo

Inne informacje

9. WEASCIW

Stan skupienia
Barwa

Zapach

Temperatura wrzenia
Temperatura zaplonu
Temperatura samozaplonu

PN-81/Z-04134.03
PN-86/Z-04155.02, PN-89/Z-04023.02

Maska przeciwgazowa z pochianiaczem par organicznych (tylko przy usu-
waniu awarii i w trakcie pozaréw) lub péimaska z filtrem typ A (przy prze-
twarzaniu, gdy przekroczone sa limity NDS dla rozpuszczalnika)

Rekawice ochronne z tkanin powlekanych.

Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

odziez robocza (przy przetwarzaniu), ubranie ochronne powlekane (przy
usuwaniu awarii).

Przestrzega¢ ogblnych zasad higieny, nie je$¢, nie pié¢ podczas pracy, kazdo-
razowo po pracy my¢ rece, nie pozostawa¢ w zanieczyszczonej odziezy, na-
tychmiast usuwa¢ rozlewiska. Nie pali¢ w trakcie pracy, nie uzywa¢ otwar-
tego ognia w pomieszczeniu produkcyjnym i magazynowym.

OSCI FIZYKOCHEMICZNE

ciekly ’

-lakier zewngtrzny do drewna z polyskiem: klarowna ciecz o barwie szaro -
miodowej,

charakterystyczny dla benzyn lakierniczej

85 -130

37°C

540 °C

Granice wybuchowosci dolna % obj. 1.1 temp.39°C, gérna % 0bj.6.8 temp.78 °C
Stezenie wybuchowe % obj. 2.6 temp.44 °C

Gestosé w 20°C 0.87-0.93 g/cm’

Cieptlo wlasciwe w temp. 20°C  1.95 kl/kg deg

Cieplo spalania 38590 kJ/kg

Rozpuszczalnosé

-w wodzie nie rozpuszcza si¢

-w innych rozpuszczalnikach  rozpuszcza si¢ w weglowodorach alifatycznych i aromatycznych
Gestos$¢ par wzgledem pow. brak danych (powietrze=1)

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnoéé Produkt stabilny w warunkach normalnych
Reaktywno$¢ Przy przechowywaniu w zamknigtych opakowaniach produkt nie ule-

Warunki, ktérych nalezy unikaé

ga reakcjom. Przy dostepie tlenu mozliwos$¢ powolnej polimeryzacji.

Wysoka temperatura.

Substancje, ktérych nalezy unikaé Substancje silnie utleniajace

Niebezpieczne produkty spalania Tlenek wegla (przy matym dostepie tlenu podczas palenia si¢)
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11. - INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i steZzenia toksyczne Produkt nie byt testowany. Klasyfikacji dokonano na podstawie znajomosci
wiasnosci toksycznych poszczegllnych sktadnikéw i ich udziatu w lakierze:

Benzyna LD 50 >2000 mg/kg (doustnie, szczury)

LD 50 >2000 mg/kg (skora, kroliki)

LC 50 >5 mg/l/4h (inhalacyjnie, szczury)Nie dziata draimigco na skore.
Alkohol izobutylowy LD50 2460 mg/kg (doustnie, szczur)

LD50 3400 mg/kg (skora, krolik)

LC 50 246000 mg/m3/4 h (inhalacyjnie szczur)
Dla pozostatych sktadnikéw brak danych.

Dzialanie Drazniace na skére blony §luzowe oczu i depresyjne na ukiad nerwowy.
Drogi wchlaniania Drogi oddechowe (ptuca) , skéra, przewdd pokarmowy, §luzéwka oczu.
Objawy zatrucia Pary moga podraznia¢ oczy i drogi oddechowe, moga powodowaé bole i

zawroty glowy, znieczulenie i mogga mie¢ inne efekty oddzialywania na cen-
tralny uktad nerwowy. Przy bardzo wysokich stezeniach par moze nastapié
nagla utrata $wiadomosci

Bezpoéredni kontakt z produktem moze wywota¢ zaczerwienienie skéry.
Skazenie oczu powoduje zaczerwienienie spojowek, bol i 1zawienie.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Nazwa chemdczna Stezenie 30 min. Stezenie 24-godz. Stezenie Srednioroczne
[ ng/m3] [ ng/m3] [ pg/m3)
- nie ustalone

Dopuszczalune zanieczyszczenie $rédladowych wéd powierzchniowych - nie ustalone

Dawki i stezenia toksyczne dia wodnych organizméw wodnych - nie ustalone
-dla sktadnikow lakieru dawki i st¢zenia toksyczne wynosza;
Benzyny (ogdlnie)
Toksycznos¢ ostra dla ryb
- Salmo gairdneri irrideus 100 mg/1
Stezenie toksyczne dla:
- ryb - Salmo gairdneri irrideus i Alburnus bipunctatus 40 mg/l
- planktonu - Gammarus pulex 70 mg/

Tubifex tubifex 120 mg/1

Paramaecium caudatum 60 mg/l
I1zobutanol

Toksycznosc ostra dla ryb
- Leuciscus idus melanotus ( LC50 ) 1750/1520 mg/1
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Toksycznosé ostra dla skorupiakéw

- Daphnia magna (LC50 ) 1250 mg /1

Stezenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida 280 mg/l

- glonéw - Scenedesmus quadricauda 350 mg/l

- pierwotniakéw- Entosiphon sulcatum 296 mg/l

Dla produktu gotowego przewiduje si¢: dawki i stezenia toksyczne jak dla benzyn.
Latwos¢ rozprzestrzeniania sig

Ograniczona ze wzgledu na szybkie parowanie i dzieki temu szybki wzrost lepkosci

Trwalo$¢ / degradacja

Rozpuszczalniki sq biologicznie degradowalne

Bioakumulacja

Brak danych

Mozliwy wplyw na §rodowisko naturalne

Produkt nie byt testowany

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Postepowanie z odpadami Nie wylewaé do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczy¢ przez kontrolowa-
ne spalanie.

Usuwanie opakowai Zgodnie z rozporzadzeniem o usuwaniu odpadéw. Opakowania wielokrot-
nego uzytku, po odkazeniu, moga byé¢ dalej stosowane.

14. INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja materialu

transport lgdowy RID/ADR RID k1.3, Im 301, p.31¢c, ADRKL3, Im 2301, p.3ic

transport morski;‘— klasa 3.3, IMDG Kod - 3372

Numer rozpoznawczy materialu ONZ (UN) 1263 (farby, w tym: farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, po-
kosty, $rodki do nadawania polysku, wypelniacze ciekle,

lakiery podkiadowe)
Numer rozpoznawczy zagrozenia 30
Grupa pakowania 11
Nalepka ostrzegawcza 3
15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH
Produkt lakier zewnetrzny do drewna potysk
Zawiera benzyng lakiernicza i alkohol izobutylowy
Symbole ostrzegawcze
Symbole zagrozenia R10 - fatwopalny

Symbole bezpiecznego postepowania
S 2 - przechowywaé poza zasig¢giem dzieci
S 16- nie przechowywaé w poblizu Zrédet ognia — nie palié tytoniu
S 23 - nie wdychaé par/dymu
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S 24/25 - unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu

S 29 — nie wylewa¢ do kanalizacji

S 43 A - w przypadku pozaru stosowaé proszek gasniczy, piang gasnicza,
CO2 lub rozproszony strumiefs wody.

S 51 - stosowa¢ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S62- w przypadku spozycia nie wywolywaé wymiotéw; skonsultowad sig
natychmiast z lekarzem i pokazaé¢ opakowanie lub etykiete

Obowigzujjce przepisy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicz-
nych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz.U. nr 105, poz. 671)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z
1995r.) )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezZen i natezefi czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 pazdziernika 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych
wytaczonych z przewozu koleja oraz szczegétowych warunkéw przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczo-
nych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 16 pazdzierni-
ka 1997r. w sprawie przewozu drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w
sprawie klasyfikacji odpadéw (Dz.U. or 162, poz. 1135)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lednictwa z dnia 5 listopada 1991r. w

sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wéd lub do ziemi
(Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

16. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Informacje zawarte w tej karcie dotycza tylko wyzej wymienionego produktu. Prezentujg one nasz obecny stan
wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego poshugiwania si¢ wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej
karcie nie sa specyfikacja jakosciowa i nie mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (re-
klamacji). Obowiazkiem uzytkownika jest oceni¢ i wykorzystaé opisany produkt w sposob bezpieczny i zgodnie
z obowiazujacym prawem i przepisami. Pozostawia si¢ uzytkownikowi wlasna odpowiedzialnos¢ za upewnienie
si¢ czy te informacje s3 odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego uzycia tego produktu.





