CEMENT BIAŁY


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.)

Data sporządzenia:05.06.03r.
Dystrybutor:
ZAKŁAD PRODUKCYJNY “DOREX” Spółka z o.o.

Adres:
11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA

Telefon::
(0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU



 Nazwa produktu:   CEMENT  BIAŁY
Zastosowanie: budownictwo.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH



Składnik
Nr CAS
Nr WE 
Nr indeksowy
Klasyfikacja



Klinkier cementu portlandzkiego
65 997-15-1
266-043-4
-
Drażniący Xi; R36/37/38, R43

 

Gips
10101-41-4
-
-
-



3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ



Klasyfikacja preparatu: drażniący Xi; R36/37/38, R43.

Zagrożenie dla zdrowia: produkt działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę, może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą.

4. PIERWSZA POMOC

 Wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia, przytomnego ułożyć w pozycji      półsiedzącej, zapewnić spokój; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć protezy i inne ciała obce z jamy ustnej; w przypadku duszności podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.. 

  Spożycie: osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia; jeśli osoba jest przytomna przepłukać usta i podawać wodę do picia. W żadnym wypadku nie wolno próbować wywoływać wymiotów.

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody.

Kontakt z oczami: natychmiast płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez około 15 minut; unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki; w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem.
W każdym z wymienionych wypadków należy natychmiast zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.                

  5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

  

Należy zawiadomić otoczenie o pożarze i usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać straż pożarną i policję. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny.

Środki gaśnicze: woda do gaszenia, gaśnica proszkowa, pianowa lub śniegowa (dwutlenek węgla) w zależności od obszaru objętego pożarem oraz materiałów tam występujących.

Inne informacje: należy unikać wdychania pyłów i dymów. Ratownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną oraz aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA



Postępowanie dotyczące ochrony środowiska: zabezpieczyć przed kontaktem z wodą, zabezpieczyć przed dostaniem się do ścieków, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanalizacji i wód bieżących.

Metody oczyszczania: mechaniczne, suche.

Wskazówki dodatkowe: cement stwardniały po kontakcie z woda po 5-6 h można wyrzucić jako gruz budowlany.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE



Postępowanie: podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie pić, nie jeść, używać odzieży i sprzętu ochronnego, unikać wdychania pyłów, unikać kontaktu cementu z oczami i skórą, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zaopatrzonych w wyciąg wentylacyjny. Po zakończeniu pracy należy umyć się dokładnie. Chronić produkt przed wilgocią. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Magazynowanie: w suchych i zamkniętych pomieszczeniach; zabezpieczyć przed wilgocią. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach, zalecanych przez producenta.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


                                        Pył całkowity [mg/m3]           Pyl respirabilny[mg/m3]                   

Pyły cementu                             6,0                                              2,0

Pyły krzemionek                        10,0                                            2,0

bezpostaciowych

Zalecane procedury monitoringu: 

Rozp. MziOS z dn. 09.07.1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. nr86 z 1996r. poz. 394

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwa, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-91/Z-04030/05. Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

PN-91/Z-04030/06. Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

PN-91/Z-04018/04. Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki pyłu. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

Środki ochrony indywidualnej: 

Dróg oddechowych: maska przeciwpyłowa; należy zapewnić odpowiednią lokalną wentylację; w pomieszczeniu powinien być wyciąg do wentylacji powietrza.

Oczu: gogle ochronne lub maska przeciwpyłowa

Rąk: rękawice ochronne powlekane

Skóry i ciała: ubranie ochronne zabezpieczające narażoną skórę

Zalecenia higieniczne: unikać bezpośredniego kontaktu cementu ze skórą i oczami, pracować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, stosować środki ochrony dróg oddechowych, przestrzegać zasad higieny, nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania, a jeśli do tego dojdzie natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE  

Postać fizyczna:                                                                    proszek 

Barwa:                                                                                 biała

Zapach:                                                                                bez zapachu   
Temperatura wrzenia:                                                         nie dotyczy

Temperatura topnienia:                                                       >1000° C

Temperatura zapłonu:                                                          niepalny                

Temperatura samozapłonu:                                                  >370° C

Granice wybuchowości:                                                        nie dotyczy
Gęstość względna w temp. 20oC:                                          3,0-3,2 g/cm³

Gęstość nasypowa:                                                               800-1300 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie:                                                   słabo rozpuszczalny (0,1-1,0%; 1,5g/l) w 20oC
Wartość pH:                                                                          w roztworze wodnym w 20oC  12,0-13,0

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ



Stabilność: w normalnych warunkach przechowywania i stosowania produkt jest stabilny.

Materiały, których należy unikać: nie dotyczy. 

Warunki, których należy unikać: wilgoć. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: nie dotyczy.

Inne dane: nie dotyczy.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE



Doświadczenia dotyczące ludzi: pyły cementu mają działanie drażniące. Krótkotrwałe narażenie na pyły cementu powoduje podrażnienie nosa, gardła i płuc oraz uczucie duszenia się. Przewlekłe narażenie na pyły cementu może być przyczyną wielu schorzeń, wśród których najczęściej występują: przewlekłe zapalenie nosa, gardła i krtani, astma oskrzelowa, pylica, rozedma płuc.

Pyły cementu mogą być przyczyną podrażnienia oczu, a w pewnych przypadkach może nawet nastąpić uszkodzenie rogówki.

U niektórych osób pyły cementu mogą mieć działanie uczulające i u tych osób może wystąpić zapalenie skóry wywołane drażniącym działaniem cementu oraz alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

LC50 doustne dla szczura [mg/kg]: 1mg/litr/4 godz. narażenia

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE



Efekty ekotoksyczne: możliwe tylko w przypadku rozsypania się większej ilości cementu, a w połączeniu z wodą nastąpi podwyższenie pH. Zgodnie z Rozp. M.OŚ,ZNiL z dn. 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych i wód morskich nie mogą zawierać odpadków stałych i ciał pływających.

13. POSTĘPOWANIE Z OPADAMI


Zalecenia: produkt suchy uważa się za nadający się do użytku.

Wskazania dotyczące odpadów: po kontakcie z wodą i stwardnieniu eliminuje się jako gruz. Zaleca się zasypywanie odpadami wgłębień terenu. Sposób likwidacji dużej ilości odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Odpady z produkcji cementów nie są klasyfikowane jako niebezpieczne. W wykazie odpadów wg Rozp. MOŚ,ZNiL z dn. 24.12.1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U.Nr 162/1997 poz. 1135) znajdują się odpady z produkcji spoiw mineralnych i wyrobów zawierających te spoiwa: - odpady z produkcji cementu – kod 10 13 10. 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Zgodnie z przepisami RID/ADR nie są wymagane żadne oznakowania.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH



Klasyfikacja preparatu: drażniący Xi R36/37/38; R43.

Oznakowanie opakowań: 

Znaki ostrzegawcze:
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 drażniący
Zawiera: klinkier cementu portlandzkiego.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): 

R36/37/38 – działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S(2) – chronić przed dziećmi

S22 – nie wdychać pyłu 

S25 – unikać zanieczyszczenia oczu

S26zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S36/37 – nosić odpowiednią odzież ochronna i odpowiednie rękawice ochronne
S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

.Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Dz.U. Nr 142, poz.1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 129, poz. 1110 z 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 1172 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 140, poz. 1173 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz 1671)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 i Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; i z 2003r. Nr 7, poz. 78)

16. INNE INFORMACJE



Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.
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