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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

‘ 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU/PRZEDSIEBIORSTWA |:| ‘

IMPORTER TBD S.A. Producent Beckers Farg
Adres www.beckers.se

Adres : Ul Moscickiego 23

Kod/miasto ¢ 39-200 Debica Kod/miasto 117-83 Sztokholm

Panstwo : Polska Panstwo Szwecja

Telefon : +48 146703691 Telefon +46 8-7756100

Fax : +48 14 6702299 Fax +46 87756299

Biuro w Warszawie

Kod/miasto . 02-884 Warszawa Telefon alarmowy(1) +46 8331231

Adres : Ul Putawska 456 Telefon alarmowy(2)

Telefon : +48 226443070 Osoba do kontaktu

Fax : +4822 6441677 Odpowiedzialny

Telefon alarmowy : +48 14 6298986

EPX-V to wodorozcienczalna dwusktadnikowa farba epoksydowa.

2. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH B4 ‘
oy Klasyfikacja
[
Nr |Nazwy sktadnikow Nr CAS % wagowy skladnika
1 | Addukt epoxy-poliaminowy 10-30% Xi,R41

Objasnienia: T+= substancja bardzo toksyczna, T = substancja toksyczna, C= substancja zraca, Xn = Substancja szkodliwa, Xi =
substancja drazniaca, E = substancja wybuchowa, O= substancja utleniajaca, F+ = substancja skrajnie tatwopalna, F = substancja wysoce
tatwopalna, N = substancja niebezpieczna dla srodowiska.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZENIA E ‘

Produkt drazniacy

Zawiera sktadniki epoksydowe. Zapoznaj si¢ z instrukcja dostarczona przez producenta.
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.



Beckers

A\
EPX-V Golvfarg A

Ostatnia zmiana: 01/11/01 Wersja polska:19/07/02 Zastgpuje wydanie: 05/03/01

4. PIERWSZA POMOC O |

WSKAZOWKI OGOLNE
W przypadku wystapienia symptomow zatrucia lub w przypadku watpliwosci zaleca si¢ uzyska¢ poradg medyczna.

PO PRZEDOSTANIU SIE DR()GA ODDECHOWA
Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza. Zapewni¢ pacjentowi ciepto i odpoczynek. Wezwa¢ pomoc medyczna.

KONTAKT ZE SKORA
Zdja¢ zabrudzong odziez itp. Skazona skorg umy¢ doktadnie woda z mydlem. Przy utrzymujacym si¢ podraznieniu nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem.

KONTAKT Z OCZAMI
Zdja¢ szkta kontaktowe. Pluka¢ oczy delikatnym strumieniem czystej letniej wody przez co najmniej 15 minut, réwniez pod
powiekami. Wezwa¢ pomoc medyczna.

PO POLKNIECIU
Doktadnie wyptukac usta i poda¢ duza ilos¢ mleka lub wody do popicia w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny . Wezwaé
pomoc medyczng w przypadku spozycia wigkszej ilosci lub w przypadku watpliwosci.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU ] |

ZALECANE SRODKI GASNICZE
Proszki gasnicze, CO, lub piany. Nie stosowa¢ wody w pelnym strumieniu, moze rozprzestrzeni¢ i rozrzuci¢ ogien.
NIEBEZPIECZENSTWO POZARU I EKSPLOZJI
W przypadku ognia lub eksplozji nie wdycha¢ dymu. Produkt nie jest fatwo palny, ale potrafi podtrzymywac palacy sig¢ ogien.
SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ DLA EKIP RATOWNICZYCH
Potmaska z doprowadzeniem powietrza. Wiasciwe $rodki ochrony osobistej moga by¢ konieczne dla personelu udzielajacego pierwszej
pomocy.
INNE INFORMACJE
Pojemniki znajdujace blisko miejsca pozaru powinny natychmiast zosta¢ usunigte lub chtodzone woda. Nie wolno dopusci¢ do
wprowadzania $ciekow powstatych po akeji pozarniczej do kanalizacji.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |:| |

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI
Unika¢ bezposredniego kontaktu, uzywaé wskazanych srodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej wymienione sa w p.7 i 8.
Uniemozliwi¢ dostgp do produktu osobom nieupowaznionym.
SRODKI OCHRONY SRODOWISKA
Unika¢ przedostania si¢ produktu do wod powierzchniowych i gruntowych, kanaty sciekowe. Unika¢ zrzutéw do $rodowiska.
PROPOZYCJE METOD LIKWIDACJI SZKOD I OCZYSZCZENIA
Rozlany produkt odpompowac¢ lub zasypac obojgtnym materiatem wchtaniajacym takim jak piasek, ziemia etc. Mate wyciek mozna
zetrzeé za pomoca szmatki lub papierowych recznikow. Zebrane pozostatosci i zanieczyszczone materiaty wchtaniajace przechowywaé
w zamknigtych pojemnikach , naklei¢ etykietg ostrzegawcza i traktowac jak odpady patrz punkt 13 Postgpowanie z odpadami.
INNE INFORMACJE
W przypadku uwolnienia si¢ znacznej ilosci produktu do morza, jeziora lub kanalizacji nalezy zawiadomi¢ wtasciwe jednostki zgodnie
z lokalnie obowiazujacymi przepisami.

7. OBCHODZENIE SIE Z PREPARATEM I MAGAZYNOWANIE |:| |

OBCHODZENIE SIE Z PREPARATEM
Preparat zawiera sktadniki epoksydowe — zapoznaj si¢ z lokalnymi przepisami dotyczacymi tworzyw termoutwardzalnych. Preparat
przeznaczony tylko dla profesjonalistow. Unikac¢ kontaktu z skora i oczami. Sprzgt ochrony osobistej patrz sekcja 8. Produkt nie
powinien by¢ uzywany w poblizu otwartego ognia i zrodet zaptonu.. Uniemozliwi¢ dostep do produktu osobom nieupowaznionym
MAGAZYNOWANIE
Magazynowa¢ w temperaturze pomiedzy 10°C do 20°C w suchym dobrze wentylowanym miejscu . Trzymaé z dala ogrzewania i zrodet
zaptonu. Kontenery, ktore byty otwierane musza by¢ szczelnie zamknigte i trzymane w pozycji pionowej, tak aby zapobiec wyciekowi.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ D |

KONTROLA NARAZENIA
Stanowisko do przemywania oczu powinno by¢ dostgpne w miejscu pracy . Zapewnic¢ dobra wentylacj¢. Moze by¢ konieczna
mechaniczna wentylacja oraz wentylacja wyciagowa na stanowiskach pracy.

.
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ZABEZPIECZENIE DROG ODDECHOWYCH
W przypadku niewystarczajacej wentylacji, nalezy uzy¢ pochlaniacza gazow typu A (dla organicznych substancji, brazowy). Nosi¢
potmaski lub petne maski w kombinacji filtrow P2(1Ib) w przypadku zapylenia.

ZABEZPIECZENIE OCZU
Zatozy¢ okulary ochronne/ostong twarzy.

ZABEZPIECZENIE RAK
Nalezy zatozy¢ rekawice wykonane z nieprzepuszczalnego materiatu np. z kauczuku neoprenowego.

ZABEZPIECZENIE SKORY
Nosi¢ odpowiednia odziez ochrona, jesli jest to mozliwe, chronigca od bezposredniego kontaktu i poplamieniem. Zdja¢ zabrudzone preparatem
ubranie i umy¢ zanieczyszczong skorg woda.

9. WEASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE | |

Postaé Lepka ciecz

Rozpuszczalnosé Moze by¢ mieszany z woda

Gestosc¢: 0k.1500 kg/m® Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

pH Temperatura zaptonu: >100°C

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC I |

STABILNOSC
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem patrz punkt 7. Unikac
nadmiernego ogrzewania.

MATERIALY KTORYCH NALEZY UNIKAC
Produkt moze gwattownie reagowac z wydzieleniem si¢ znacznej ilo$ci ciepta w kontakcie z kwasami.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE O |

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Addukt epoxy-poliaminowy: LD50/doustnie/szczur>2000mg/kg
PO PRZEDOSTANIU SIE DO DROG ODDECHOWYCH
Nie powinno pojawi¢ si¢ zadne niebezpieczenstwo w normalnych temperaturach pracy. Niebezpieczne opary moga sig tworzy¢
podczas ogrzewania w czasie procesu utwardzania.
KONTAKT ZE SKORA
Moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i pojawienie si¢ drobnych pecherzykdéw wodnych.
KONTAKT Z OCZAMI
Mocno draznigcy dla oczu.
PO POLKNIECIU
Dziata drazniaco. Spozycie moze by¢ przyczyna bolu brzucha lub wymiotow.
UCZULENIE
Produkt zawiera zywicg ekopsydowa, ktora moze dziata¢ uczulajaco i powodowac alergig.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE E |

INNE INFORMACJE
Brak danych ekotoksykologicznych dla tego produktu. Trudno degradowalny. Zywica epoksydowa niskoczasteczkowa: substancja
toksyczna dla organizméw wodnych, moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sig¢ niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.
Dwuglicydowy eter 1,6-heksanodiolu: substancja szkodliwa dla organizméw wodnych, moze powodowac dtugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI B4

Zbiera¢ pozostatosci do pojemnikow na odpady. Zapobiegqc’ przedostania si¢ do kanalizacji. Usuwaé zgodnie z obowiazujacym
prawem. W wykazie odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje sig :

Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - kod 08 01 11
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE | |
ADR (Transport drogowy)
UN Nr Niebezpieczny towar Nie
Klasa
RID (Transport kolejowy)
Niebezpieczny towar Nie
Klasa Etykieta
IMDG (Transport morski)
UN Nr Niebezpieczny towar Nie
Klasa Etykieta
Grupa pakowania EmS
MFAG Strona
IATA (Transport lotniczy)
UN No

Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z obecnymi przepisami.

15. INFORNACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH E |

Klasyfikacja:

Produkt drazniacy

Zawiera
Addukt epoxy-poliaminowy (10-30%)
Zwroty - R
R-41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
Zwroty - S
S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.. S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza
S37/39 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy
Podstawa prawna

Dyrektywy UE oraz Ustawa o Substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001.

Informacje dodatkowe:
Zawiera sktadniki epoxydowe. Zapoznaj si¢ z instrukcja dostarczona przez producenta

16. INNE INFORMACJE E |

Inne informacje:
Aktualizowane punkty dokumentu zaznaczono X

Data wydania : 01/11/01



