KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ?;ﬁ%ﬁg?e’ edycji:
NIEBEZPIECZNEGO T
Zastepuje: 28.05.2004
i Data aktualizacji:
® Utwardzacz PE-1 do wyrobow 20.10.2004
POLIFARB DEBICA . -
poliestrowych [Egz nr
Strona : 1/5
Nazwa zaktadu TBD Spoétka Akcyjna
Adres 39 200 Dgbica , ul. I. Moscickiego 23
Nr telefonu /+ 48 14/ 6805 600
Nr faxu /+48 14/ 6805 601
Nr tel. alarmowego — Ratownictwo Chemiczne /+48 14/ 633 06 82, 637 26 66
1. Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa
Utwardzacz PE-1
Utwardzacz do nienasyconych poliestrow.
2. Sklad i informacja o skladnikach
Iumer Numer WE Numer CAS 7 Klasyfikacj
indeksowy umer umer 0 Wagowy asyfikacja
nadtlenek - 215-661-2 1338-23-4 Ok. 35% O,R7
metyloetyloketonu C:R34
Xn; R22
4-hydroksy-4-metylopentan- | 603-016-00-1 204-626-7 123-42-2 Xi; R36
2-on

3. Identyfikacja zagrozen

Produkt utleniajacy. Powoduje oparzenia.
Produkt zracy. Moze spowodowac pozar
Produkt szkodliwy. Dziata szkodliwie po potknigciu.

4. Pierwsza pomoc

Zatrucie inhalacyjne
Wyprowadzi¢ zatrutego z miejsca narazenia lub zapewnié¢ doptyw $§wiezego powietrza, zapewni¢ spokoj w dowolnej pozycji,
przykry¢. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowac sztuczne oddychanie. Wezwac lekarza.

Skazenie skory
Natychmiast zdjac¢ zabrudzong odziez, zanieczyszczona skorg umy¢ doktadnie duza iloscia wody z mydtem.

Skazenie oczu
Natychmiast pluka¢ obficie duza iloScia czystej, biezacej wody, trzymajac szeroko rozsunigte powieki. Unika¢ silnego
strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki. Wezwac lekarza.

Zatrucie drogg pokarmowa
Natychmiast wezwaé lekarza. Zapewni¢ poszkodowanemu spokoj. Nie wywolywaé wymiotow. Jesli poszkodowany jest
przytomny, ptuka¢ wargi i jam¢ ustng duza iloscia wody. W przypadku pojawienia si¢ wymiotow, nalezy trzymac glowg
schylona ponizej bioder co umozliwi uniknigcie zachty$nigcia.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru

Zalecane srodki gasnicze : proszki gasnicze, piany lub rozproszone prady wodne.
Srodki gas$nicze niedozwolone ze wzgledow bezpieczenstwa: zwarty strumien wody.
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Duzy pozar : zaalarmowac o pozarze, z obszaru usuna¢ wszystkie osoby nie biorace udziatu w akcji ratowniczej, w razie
potrzeby zarzadzi¢ ewakuacj¢, wezwac ekipy ratownicze - Straz Pozarna i Policj¢ Panstwowa, stosowaé odziez i sprzet
ochronny, palace si¢ zbiorniki lub rozlewiska gasi¢ piana lub pradami wodnymi rozproszonymi: nigdy nie nalezy stosowac
zwartych strumieni wody.

W wyniku rozktadu termicznego powstaja bardzo reaktywne wolne rodniki, produkty palne i szkodliwe.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci (wigkszej niz 10 — 15
m): jesli to mozliwe, usunac je z obszaru zagrozenia.

Nie nalezy pozwoli¢ aby $cieki pozostate po gaszeniu ognia dostaty si¢ do kanalizacji lub ujscia wody.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Zalecenia ogoélne

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu w likwidowaniu awarii, w
razie potrzeby wezwac ekipy ratownicze Strazy Pozarne;.

Unika kontaktu ze skdra i oczami oraz wdychania par. Zaktada¢ sprzet ochrony osobiste;.

Zalecenia szczegotowe

Usuna¢ zrodta zaplonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych), zabezpieczy¢ zbiorniki
przed nagrzaniem. Zebraé za pomoca obojetnego materialu absorpcyjnego (uzywac nie iskrzacych narzedzi): np. wermikulitu.
Nie zamykac szczelnie. Usuwac zgodnie z obowiazujacym prawem lokalnym.

Zabezpieczenie Srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe. W przypadku skazenia wod powiadomi¢ odpowiednie wladze.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie si¢ z preparatem

Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z ciecza, unika¢ wdychania par, przestrzegac
zasad higieny osobistej, stosowaé odziez i sprz¢t ochronny, pracowaé w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pozarom/wybuchom: produkt pali si¢ gwattownie - wyeliminowaé zrodta zaptonu - nie wykonywac prac z
otwartym ogniem, nie pali¢, nie uzywac iskrzacych narzedzi i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacjg, chroni¢ zbiorniki
przed nagrzaniem, instalowac urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciw wybuchowym. Nie opréznia¢ do kanalizacji.
Magazynowanie

Przechowywaé pojemniki szczelnie zamknigte w chlodnym dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od innych
produktow (w wydzielonej strefie nadtlenkéw). Przechowywac¢ tylko w oryginalnych opakowaniach. Nigdy nie zwraca¢
resztek opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposazonym w instalacj¢ wentylacyjna i elektryczng w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Opakowania chroni¢ przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania
otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Zasady magazynowania - zgodne z norma PN-89/C-81400.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Zalecane procedury monitoringu :
- Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiarow czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z pdzniejsza zmiang.

Unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skora i oczami oraz wdychania par produktu. Preparat stosowa¢ w

pomieszczeniach przy sprawnie dziatajacej wentylacji, jezeli jest to niezbedne stosowac srodki ochrony drég oddechowych ;

natychmiast zdja¢ zabrudzone preparatem ubranie i umy¢ zanieczyszczona skor¢ woda z mydlem ; nie wolno spozywaé

positkoéw, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych : my¢ doktadnie rece

woda z mydlem przed przerwa i po zakonczeniu pracy; jezeli jest to potrzebne zastosowaé krem do rak.

Srodki ochrony osobistej, zapewniajace wtasciwa ochrong :

- rak: rekawice ochronne

- skory: ubranie ochronne

- drég oddechowych : preparat stosowaé przy sprawnie dzialajacej wentylacji; w przypadku niewystarczajacej wentylacji
stosowac $rodki ochrony drog oddechowych.

- oczy: okulary ochronne

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

9.1 Posta¢ fizyczna , barwa , zapach
e  Stan skupienia : ciekty
e Barwa : bezbarwna
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e Zapach : drazniacy
9.2 Temperatura wrzenia : ok. 100°C (rozktad egzotermiczny)
9.3 Gestos¢ wyrobu w 20 °C : 1060 kg/m’
9.4 Temperatura zaptonu w zamknigtym naczyniu : 78°C
9.5 Temperatura samozaplonu :>200°C
9.6 Preznos¢ par w 20°C : 20 hPa

warunkach magazynowania i stosowania

10. Stabilno$¢ i reaktywnosé

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki ktorych nalezy unikac : - zrodta zaptonu (otwarty ogien, narzedzia iskrzace),
nadmierne ogrzewanie preparatu
Niebezpieczne reakcje : - gwaltowne reakcje: silne utleniacze i reduktory, aminy, kwasy i zasady, zwiazki
siarki, metale cigzkie i ich zwiazki
Niebezpieczne produkty rozktadu : - bardzo reaktywne wolne rodniki, produkty palne i szkodliwe: metan, etan, etylen,
tlenki wegla

11. Informacje toksykologiczne
Toksyczno$¢ ostra — brak danych dla produktu
Potknigcie wyniki dla nadtlenek metyloetyloketonu w roztworze 40% ftalanu dwumetylowego
W duzych dawkach — notowano przypadki $miertelne
Powazne poparzenie uktadu pokarmowego, uszkodzenia watroby, trudnosci w oddychaniu
Szkodliwy po spozyciu
LD50 (doustnie szczur) 484 — 1017 mg/kg
Inhalacja wyniki dla nadtlenek metyloetyloketonu w roztworze 40% ftalanu dwumetylowego
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe
LC50 (4 godziny inhalacji/szczur) 17 — 50 mg/I
4-hydroksy-4-metylopentan-2-on na skutek wdychania par o wysokim stgzeniu substancji moga wystapic
bole glowy, sennos¢, nudnosci , wymioty, utrata przytomnosci
Drogi wchlaniania
Drogi oddechowe, przewdd pokarmowy, skora
Objawy zatrucia ostrego
Produkt zracy. Powoduje oparzenia.
Dziata szkodliwie po potknigciu.
Produkt musi by¢ uznany za powaznie drazniacy, a nawet zracy dla oczu. Moze powodowac nieodwracalne uszkodzenie oczu.

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych ani gleby. Unika¢ zrzutow do $rodowiska. Nie
wprowadza¢ do kanalizacji.

13. Postgpowanie z odpadami

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Niszczy¢ przez spalanie po rozcienczeniu w odpowiednim palnym rozpuszczalniku (zgodnie z
lokalnymi i krajowymi przepisami) Zawarto$¢ aktywnego tlen musi by¢ ponizej 1%.

14. Informacje o transporcie

Transport droga ladowa

Klasa 5.2

Kod klasyfikacyjny P1

Numer rozpoznawczy materiatu (ONZ) : UN 3105
Grupa pakowania : -

Nalepki ostrzegawcze: nr 5.2

15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych
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Klasyfikacja preparatu zgodna z Ustawa o Substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001(Dz.U. z 2001r. Nr
11 poz.84) wraz z p6zniejszymi zmianami.

15.1 Dane na etykiete ostrzegawcza:

15.1.1 Nazwe lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie

Zawiera: nadtlenck metyloetyloketonu

15.1.2 Znak ostrzegawczy oraz napis okreslajacy jego znaczenie:

—_—
N

]

Produkt utleniajacy Produkt zracy

15.1.3 Okreslenie rodzaju zagrozenia

R7

Moze spowodowac pozar.

R 22  Dziata szkodliwie po potknigciu.
R34  Powoduje oparzenia.

15.1.4 Okreslenie warunkow bezpiecznego stosowania

S3/7  Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty w chtodnym miejscu.

S14
S26

Nie przechowywac razem z reduktorami, kwasami, alkaliami, solami metali ci¢zkich
Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggnaé porady lekarza.

S36/37/39Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.

S45

W przypadku awarii lub jezeli zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.

15.1.5 Dodatkowe oznakowania opakowan preparatow niebezpiecznych wymagajacych szczegolnego oznakowania

15.1.6 Zrodla podstawowych uregulowan prawnych:

1.

2.

3.

hd

8.

16.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1666) w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1679) w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112 poz.1206).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r .w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz.1833)

Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiardw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z pdzniejsza zmiang

Ustawa o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych z dnia 28 pazdziernika 2002 (Dz.U. Nr 199,poz.1671)

Inne informacje

Wykaz zwrotow R uzytych w punkcie 2

R7

Moze spowodowac pozar.

R 22  Dziata szkodliwie po potknigciu.
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R34  Powoduje oparzenia.
R 36  Drziata drazniaco na oczy.

Powyzsze informacje sa opracowane o biezacy stan naszej wiedzy, nie sa one jednak zadnym zapewnieniem o wlasciwosciach
produktu i nie uzasadniajg zadnego umownego stosunku prawnego. Podczas sporzadzania karty charakterystyki braliSmy pod
uwage wszystkie wlasciwe zastosowania produktu, kazdy uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku innego
zastosowania produktu.

Wykorzystano informacje dostarczone przez producenta w karcie charakterystyki preparatu.



