Data pierwszej edycji:
13.06.2003

Zastepuje: 26.09.2003
Aktualizacja: 22.01.2004

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
NIEBEZPIECZNEGO

®
POLIFARB DEBICA

Rozcienczalnik niskoaromatyczny do wyrobow

) " EJZ. nr:
ftalowych i alkidowych Strona : 1/5

Nazwa zaktadu TBD Spotka Akcyjna

Adres 39 200 Debica , ul. I. Moscickiego 23
Nr telefonu /+48 14/ 67036 91,682 36 91

Nr faxu /+48 14/ 6702299, 681 03 00

1. Identyfikacja preparatu
Produkt przeznaczony jest do rozcienczania wyrobow ftalowych i alkidowych.

2. Sklad iinformacja o skladnikach

ingellir;f\fvy Numer WE Numer CAS % wagowy Klasyfikacja
Niskowrzaca frakcja naftowa | 649-327-00-6 | 265-150-3 64742-48-9 powyzej 80 R10
obrabiana wodorem*) Xn; R65
R66
butan-1-ol 603-004-00-6 | 200-751-6 71-36-3 Max.1 R10
Xn; R22
Xi; R37/38-41
R67

*)Zawartos¢ benzenu<0,1% (V/V)

3. Identyfikacja zagrozen

i, A, A
Produkt szkodliwy
Produkt tatwo palny. Dziala szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia. Powtarzajace si¢
narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

4. Pierwsza pomoc

Zatrucie inhalacyjne
Wyprowadzi¢ zatrutego z miejsca narazenia lub zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza, zapewni¢ spokdj w dowolnej pozycji,
przykry¢. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Wezwac lekarza.

Skazenie skéry
Zdja¢ zabrudzona odziez, zanieczyszczona skor¢ umyc¢ doktadnie duza iloscia wody z mydtem.

Skazenie oczu
Phuka¢ oczy przez co najmniej 10 minut duza iloscia czystej, biezacej wody, trzymajac szeroko rozsunigte powieki. Unikaé
silnego strumienia wody ze wzglgdu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki. Wezwac lekarza.

) ) Zatrucie droga pokarmowag
NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW. Poda¢ natychmiast 2 tyzki stolowe §mietany lub lodéw w celu przykrycia produktu.
Skonsultowac¢ z lekarzem (zachodzi ryzyko przedostania si¢ do ptuc, zwlaszcza, jesli wystepuja nudnosci i podraznienie).
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Informacje dla lekarza lub specjalistycznych jednostek pierwszej pomocy
Zassanie produktu do pluc moze wywota¢ cigzkie chemiczne zapalenie phuc. Jesli po potknigciu nie wystgpuja nudnosci ani
objawy podraznienia poda¢ 50...100 g medycznego wegla aktywnego w zawiesinie wodne;.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru

Zalecane $rodki gasnicze : piana, suchy proszek , dwutlenek wegla

Srodki gasnicze niedozwolone ze wzgledéw bezpieczenstwa: woda

Zagrozenia specyficzne

Wystepuje ryzyko wybuchu opardéw, ktére sa cigzsze od powietrza, zgromadzonych w zamknigtych przestrzeniach i
zaglebieniach.

Wystepuje ryzyko wybuchu opakowan i zbiornikoéw narazonych na dziatanie ognia, ze wzgledu wzrastajace cisnienie
wewnatrz.

Ochrona gaszacych pozar

Niezalezne aparaty oddechowe i petna odziez ochronna.

Inne wskazania

Schtadza¢ opakowania i pojemnosci z produktem znajdujace si¢ w blisko$ci ognia za pomoca rozproszonych strumieni
wodnych, z bezpiecznej odleglosci.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Srodki ostroznosci dla ochrony oséb

Ewakuowa¢ osoby z miejsca rozlania. Ograniczy¢ do minimum ryzyko eksplozji i pozaru poprzez utrzymanie wszystkich
potencjalnych zrodet zaplonu z dala od miejsca rozlania oraz zapobiega¢ gromadzeniu si¢ oparow w zaglgbieniach i
zamknigtych przestrzeniach.

Srodki ostroznosci dla ochrony srodowiska

Podja¢ wszelkie mozliwe proby dla ograniczenia wycieku i przedostawania si¢ rozlewiska do srodowiska. Zbiera¢ ciecz zanim
dostanie si¢ do kanalizacji, gleby i wody.

Metody usuwania i czyszczenia

Natychmiast przystapi¢ do oczyszczania z rozlanej cieczy i zanieczyszczonej gleby. Niewielkie ilosci moga by¢ zbierane za
pomoca srodkow absorbujacych. Zwraca¢ uwage na zagrozenie pozarem i wybuchem oraz zagrozenie dla zdrowia. Zebrany
produkt i zanieczyszczone materialy utylizowac zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi

Inne wskazania

W przypadku rozlania natychmiast powiadomi¢ lokalne wladze. Stosowaé odpowiednie wyposazenie ochronne przy
wszystkich operacjach

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie si¢ z preparatem

Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z ciecza, unika¢ wdychania par, przestrzegac
zasad higieny osobistej, stosowaé odziez i sprz¢t ochronny, pracowaé w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pozarom/wybuchom: wyeliminowa¢ zrodta zaptonu - nie wykonywac prac z otwartym ogniem, nie pali¢, nie
uzywac iskrzacych narzedzi i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacjg, chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowac
urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciw wybuchowym. Nie opréznia¢ do kanalizacji.

Magazynowanie

Przechowywac¢ w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych szczelnie zamknigtych opakowaniach w magazynie cieczy palnych,
wyposazonym w instalacj¢ wentylacyjna i elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chroni¢ przed
nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzg¢dzi iskrzacych. Zasady
magazynowania - zgodne z norma PN-89/C-81400.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Normatywy higieniczne dla srodowiska pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 roku
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz.U. nr
217 poz. 1833 z dnia 18.12.2002 :
butan-1-ol NDS — 50 mg/m™:
NDSCh — 150 mg/m’
Zalecane procedury monitoringu :
- Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiardw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z pdzniejsza zmiang.
Metody oznaczania powietrza w srodowisku pracy:
- PN —-1ISO 4225:1999 + Ak Jakos¢ powietrza. Zagadnienia og6lne. Terminologia.
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- PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystos$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

Unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skora i oczami oraz wdychania par produktu. Preparat stosowaé w

pomieszczeniach przy sprawnie dziatajacej wentylacji, jezeli jest to niezbedne stosowa¢ srodki ochrony drog oddechowych ;

natychmiast zdja¢ zabrudzone preparatem ubranie i umy¢ zanieczyszczona skor¢ woda z mydlem ; nie wolno spozywaé

positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych : my¢ doktadnie rece

woda z mydlem przed przerwa i po zakonczeniu pracy; jezeli jest to potrzebne zastosowac krem do rak.

Srodki ochrony osobistej, zapewniajace whasciwa ochrong :

- rak: rekawice ochronne z materialéw odpornych na dziatanie i przedostawanie si¢ rozpuszczalnikow

- skory: ubranie ochronne z materialow odpornych na dziatanie i przedostawanie sig¢ rozpuszczalnikow

- drog oddechowych : preparat stosowac przy sprawnie dzialajacej wentylacji; w przypadku niewystarczajacej wentylacji
stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

- oczy: okulary ochronne

9. Wlasciwosci fizykochemiczne

9.1 Posta¢ fizyczna , barwa , zapach : klarowna ciecz o niskiej lepkosci. Zapach
weglowodorow $rednio wyczuwalny.
9.2 Temperatura wrzenia/zakres destylacji 2150 °C - 200°C
9.3 Rozpuszczalnosé w wodzie : nierozpuszczalny
9.4 Gestos¢ wyrobu w 20 °C : okoto 0,80 g/cm’
9.5 Temperatura zaptonu : minimum 38°C
9.6 Temperatura samozaptonu : okoto 250°C
9.7 Granice wybuchowo$ci
e Dolna : 1,40 % objetosciowych
e Gorna : 7,6 % objgtosciowych
9.8 Prezno$¢ par - ok. 1 kPa (38°C; woda = 6,5 kPa)
9.9 Gestos¢ wzgledna - ok. 0,8 (15/4°C, woda=1)
9.10  Wspodlczynnik n-oktanol/woda :log Kow =2 ...7
9.11 Lepko$¢ kinematyczna : <2 mm*/s w 40°C
9.12 Reaktywnos¢ . produkt jest stabilny w zalecanych

10. Stabilno$¢ i reaktywnosé

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki ktérych nalezy unikac : - zrodta zaplonu (otwarty ogien, narzedzia iskrzace),
nadmierne ogrzewanie preparatu

Niebezpieczne reakcje : - nie sg znane

Niebezpieczne produkty rozktadu : - dwutlenek wegla i tlenek wegla

11. Informacje toksykologiczne
Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem (CAS 64742-48-9) -LDsy doustnie szczur >2000mg/kg

LDs, w kontakcie ze skora, krolik >2000mg/kg

LCs inhalacyjnie , szczur >5000mg/kg /4h
Dzialanie uczulajace
Produkt nie uczulajacy ($winka morska, plama zamknigta).
Toksycznos$¢ podostra, chroniczna i dlugotrwala
Powtarzajacy si¢ kontakt skérny prowadzi do jej podraznienia (kroliki, 14 i 28 dni). Narazenie na dlugotrwate dziatanie
oparow prowadzi do specyficznych dla danego gatunku uszkodzen uktadow nerkowych (szczury — samce) i nowotworow u
zwierzat (myszy) poddanych eksperymentowi.
Oddzialywanie na organizm czlowieka
Opary podrazniaja oczy oraz uktad oddechowy. Przedluzajacy i powtarzajacy sig¢ kontakt ze skora powoduje jej wysuszenie i
podraznienie. W przypadku potknigcia nastepuje podraznienie przewodu pokarmowego. Wdychanie produktu moze prowadzi¢
do cigzkiego chemicznego zapalenia pluc.

12. Informacje ekologiczne

Toksycznos$¢ wzgledem organizméw wodnych
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Strumienie niskowrzacej frakcji naftowej traktowanej wodorem (CAS 64742-48-9): bardzo nisko toksyczne (LC50 >100 mg/l;
ryby, algi i dafnie).

Ruchliwos$¢

Produkt tatwo odparowuje z powierzchni wody i gleby. Produkt moze penetrowac¢ glebg az do osiagnigcia wody gruntowej, w
ktorej najtatwiej rozpuszczalne sktadniki beda dalej si¢ rozprzestrzenia¢. Degradacja przebiega niezwykle powoli w
warunkach beztlenowych.

Biodegradacja

Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem (CAS 64742-48-9): tatwo ulegajace biodegradacji (szacunek). Odparowanie
jest najszybszym i dominujacym procesem eliminujacym produkt z powierzchni wody i gleby.

Degradacja chemiczna

Produkt nie hydrolizuje w wodzie. Lotne wegglowodory podlegaja chemicznej degradacji w atmosferze.

13. Postgpowanie z odpadami

W wykazie odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje sig :

- Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - kod 08 01 11
Produkt nalezy usuwac zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001).

14. Informacje o transporcie

Transport droga ladowa

Klasa 3

Kod klasyfikacyjny F1

Numer rozpoznawczy materiatu (ONZ) : UN 1263 Materiat pokrewny do farby
Numer rozpoznawczy zagrozenia : 30

Grupa pakowania : III

Nalepki ostrzegawcze: nr 3

Transport droga morska

klasa 3.2, IMDG CODE 3268

Numer rozpoznawczy materialu (ONZ) : UN 1263
Grupa pakowania : 111

EmS Nr : 3-05

MFAGnr: 310

Transport droga lotnicza

Klasa : 3

Numer rozpoznawczy materiatu (ONZ) : UN 1263
Grupa pakowania : 111

15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

Klasyfikacja preparatu zgodna z Ustawa o Substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001(Dz.U. z 2001r. Nr
11 poz.84) wraz z podzniejszymi zmianami.

15.1 Dane na etykiete ostrzegawcza:
15.1.1 Nazwe lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie
Zawiera: Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem

15.1.2 Znak ostrzegawczy oraz napis okreslajacy jego znaczenie:

Produkt szkozlliwy
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15.1.3 OkreSlenie rodzaju zagrozenia

R 10  Produkt tatwopalny
R 65  Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia
R 66  Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pgkanie skory

15.1.4 Okreslenie warunkow bezpiecznego stosowania

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S23  Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy

S 24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

S 51 Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S62 W razie potknigcia nie wywotywaé wymiotdw: niezwlocznie zasiggna¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete

15.1.5 Dodatkowe oznakowania opakowan preparatéw niebezpiecznych wymagajacych szczegélnego oznakowania

15.1.6 Zrodla podstawowych uregulowan prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1666) w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1679) w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz.1206).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r .w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz.1833)

Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z pdzniejsza zmiang

Ustawa o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych z dnia 28 pazdziernika 2002 (Dz.U. Nr 199,p0z.1671)

16. Inne informacje

Wykaz zwrotéw R uzytych w punkcie 2

R 10  Substancja/preparat/produkt tatwo palna(y)

R 22  Duziala szkodliwie po potknigciu

R 37/38 Dziata drazniaco na drogi oddechowe i skore

R41  Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R 65  Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia

R 66  Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

R 67  Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy

Powyzsze informacje sa opracowane o biezacy stan naszej wiedzy, nie sa one jednak zadnym zapewnieniem o wtasciwosciach
produktu i nie uzasadniaja zadnego umownego stosunku prawnego. Podczas sporzadzania karty charakterystyki braliSmy pod
uwage wszystkie wiasciwe zastosowania produktu, kazdy uzytkownik ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku innego
zastosowania produktu.

Wykorzystano informacje dostarczone przez producenta w karcie charakterystyki preparatu.



