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Nazwa zaktadu TBD Spoétka Akcyjna

Adres 39 200 Dgbica , ul. I. Moscickiego 23
Nr telefonu /+48 14/ 6703691, 682 3691

Nr faxu /+48 14/ 6702299, 681 03 00

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa

JEDYNKA STRONG

Kod produktu Symbol PKWiU
JEDYNKA STRONG biata 72419100 24.30.11-50.10
JEDYNKA STRONG baza A 72439051 24.30.11-50.10
JEDYNKA STRONG baza B 72439052 24.30.11-50.10
JEDYNKA STRONG baza C 72439053 24.30.11-50.10

2. Sklad i informacja o skladnikach

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia w st¢zeniach, ktoére powinny by¢
brane pod uwage zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2 wrzesnia 2003 w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatow chemicznych (Dz.U.03.171.1666 z dnia 2 pazdziernika 2003).

3. Identyfikacja zagrozen

Produkt nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny w $wietle kryteriow zawartych w Ustawie o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 wraz z p6zniejszymi zmianami.

4. Pierwsza pomoc

Skazenie skory
Zdja¢ zabrudzong odziez, zanieczyszczong skorg umy¢ doktadnie duzg iloscia wody z mydtem.

Skazenie oczu
Phuka¢ oczy przez co najmniej 10 minut duza iloscia czystej, biezacej wody, trzymajac szeroko rozsunigte powieki.
Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. W razie konieczno$ci
skontaktowac si¢ z lekarzem.

Zatrucie droga pokarmowg
Usta wyptuka¢ i podawac duza ilo$¢ napojoéw , ale nie prowokowaé wymiotéw . W razie konieczno$ci skontaktowac
si¢ z lekarzem.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

W zwiazku z zawarto$cia wody produkt niepalny. W przypadku pozaréw w poblizu nalezy mie¢ wiasciwe $rodki
gasnicze :

e woda - strumienie rozproszone

e piasek,

e  gasnice proszkowe itp.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

W przypadku wprowadzenia matej ilosci materialu do $ciekow lub kanalizacji nie nalezy spodziewac si¢ zakltdcen .
Przedsiewzia¢ srodki azeby ograniczy¢ lub unikna¢ wplywu na wodg gruntowa . Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe ;
jesli to jest mozliwe , zlikwidowa¢ wyciek (zamkna¢ doplyw cieczy , uszczelni¢ , uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu ochronnym) ; w razie duzych wyciekdw miejsce gromadzenia si¢ wyciekow obwalowac , zebrang ciecz
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odpompowac ; mate ilosci cieczy przysypac¢ $rodkiem wchlaniajacym np. piasek , ziemia . Odpady zebraé¢ do
pojemnika , zabezpieczy¢ . Czys$ci¢ przy pomocy wody lub detergentow , unika¢ uzycia rozpuszczalnikdw.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie si¢ z preparatem

Unika¢ kontaktu z oczami. Nie opréznia¢ do kanalizacji. Zagrozone pojemniki chtodzi¢ woda .

Magazynowanie

Przechowywaé w opakowaniach zamknigtych. Temperatura przechowywania 5°C do 25°C. Brak przeciwwskazan
dotyczacych magazynowania z innymi produktami.

8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

Przechowywac z dala od artykulow spozywczych , napojéw . My¢ doktadnie rece woda z mydiem przed przerwa i po
zakonczeniu pracy; jezeli jest to potrzebne zastosowaé¢ krem do rak . Unikac kontaktu z oczami .
Srodki ochronny osobistej , zapewniajace wiasciwa ochrong :

- rak: nie jest wymagana szczeg6lna ochrona rak . Przy dluzszym kontakcie uzywac rekawic
ochronnych . Kremy moga by¢ uzyte , ale nie zastepuja rekawic.
- skory: ubranie ochronne

- drég oddechowych : nie jest wymagana szczegdlna ochrona . Przy duzych stgzeniach
mozna uzywaé odpowiednie potmaski .

- oczy: okulary ochronne zabezpieczajace przed zachlapaniem

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Posta¢ fizyczna , barwa , zapach

Wzér chemiczny : mieszania r6znych zwiazkow
Stan skupienia : ciecz
Barwa : biata, bazy
Zapach : nie znaczny
Temperatura wrzenia : nie dotyczy
Temperatura topnienia : : nie dotyczy
Preznos¢ par w 20°C : nie dotyczy
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : nieograniczona
Gestos¢ wyrobu : okoto 1,49 g/cm’
Temperatura zaplonu : nie dotyczy
Temperatura samozaplonu : nie dotyczy
Granice wybuchowo$ci

e Dolna : nie dotyczy

e Gorna : nie dotyczy

10. Stabilno$¢ i reaktywnosé

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki ktérych nalezy unikac : - przemrozenie  preparatu , bezposredni wplyw promieniowania
stonecznego

Niebezpieczne reakcje : - nie sa znane

Niebezpieczne produkty rozktadu : - nie sa znane

11. Informacje toksykologiczne

Ostra toksycznos$¢ - doustnie : LD50 - brak danych

Ostra toksycznos$c¢ - skora : LD50 - bark danych

Ostra toksycznos$¢ - wdychanie : LC50 - bark danych

Po kontakcie ze skora : nie drazni

Po kontakcie z oczami : nie drazni

UWAGTI : Czgstszy kontakt w szczegdlnosci po przyschnigeiu prowadzi do dolegliwosci skory . Przy odpowiednim
stosowaniu nie szkodliwy dla zdrowia .

Ze wzgledu na sktad produktu nie nalezy spodziewac si¢ ostrych ogolno- toksycznych oddziatywan .

Ocena toksyczna zostala przeprowadzona na podstawie wnioskéw analogii dotyczacych danych liczbowych
zastosowanych produktow .
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12. Informacje ekologiczne

Nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 gruntowych ani gleby. Unikaé zrzutéw do Srodowiska.

Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

13. Postgpowanie z odpadami

W wykazie odpadow wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu

odpadéw (Dz. U. Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje sig :

- Odpady farb i lakierow nie zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne -
0801 12

Puste pojemniki skierowaé¢ do wtdrnego przerobu lub usuna¢ zgodnie a lokalnymi przepisami.

14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w Swietle obowiazujacych przepiséw transportowych.

15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

kod

Produkt nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny w $wietle kryteriow zawartych w Ustawie o substancjach

i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 wraz z pdzniejszymi zmianami.
15.1 Dane na etykiete ostrzegawcza:

15.1.1 Nazwe lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie
Zawiera: -

15.1.2 Znak ostrzegawczy oraz napis okreslajacy jego znaczenie:

15.1.3 OkreSlenie rodzaju zagrozenia

15.1.4 Okreslenie warunkow bezpiecznego stosowania

15.1.5 Dodatkowe oznakowania opakowan preparatow niebezpiecznych wymagajacych szczegélnego

oznakowania

15.1.6 Zrédta podstawowych uregulowan prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) w sprawie karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1666) w sprawie kryteriow i

sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1679) w sprawie oznakowania

opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) w sprawie wykazu substancji

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112

p0z.1206).
16. Inne informacje

Ta karta charakterystyki obowiazuje dla :

JEDYNKA STRONG - odporna na szorowanie farba akrylowa do wngtrz biata
JEDYNKA STRONG - odporna na szorowanie farba akrylowa do wnetrz baza A
JEDYNKA STRONG - odporna na szorowanie farba akrylowa do wnetrz baza B
JEDYNKA STRONG - odporna na szorowanie farba akrylowa do wnetrz baza C
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Wszystkie pigmenty i pasty pigmentowe zastosowano w recepturach w takich stgzeniach, ze nie stanowia one
zagrozenia dla zdrowia i srodowiska.

Powyzsze informacje sa opracowane o biezacy stan naszej wiedzy, nie sg one jednak zadnym zapewnieniem o
wlasciwosciach produktu i nie uzasadniaja zadnego umownego stosunku prawnego. Podczas sporzadzania karty
charakterystyki bralismy pod uwage wszystkie wlasciwe zastosowania produktu, kazdy uzytkownik ponosi
odpowiedzialno$¢ w przypadku innego zastosowania produktu.

Wykorzystano informacje dostarczone przez producenta w karcie charakterystyki preparatu.




