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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

IMPORTER

Adres
Kod/miasto
Panstwo
Telefon

Fax

Biuro w Warszawie

TBD S.A.

Ul Moscickiego 23
39-200 Dgbica
Polska

+48 14 6805600
+48 14 6805601

Producent

Adres

Kod/miasto
Panstwo
Telefon

Fax

Beckers Farg

www.beckers.se

117-83 Sztokholm
Szwecja

+46 8-7756100
+46 87756299

Kod/miasto 02-884 Warszawa Telefon alarmowy(1) +46 8331231
Adres UL Pulawska 456 Telefon alarmowy(2)
Telefon +48 22 6443070 Osoba do kontaktu
Fax +48 22 6441677 Odpowiedzialny
Telefon alarmowy +48 14 6298986
‘ 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU |:| |
EPX-V to wodorozcieficzalny dwusktadnikowy lakier epoksydowy.
‘ 2. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH E |
o .
Nr |Nazwy sktadnikow Nr indeksowy Nr WE Nr CAS % Klasyﬁk'aqa
wagowy skladnika
zywica epoksydowa ($rednia masa Xi; R36/38
1 Czqs teczlfoway< 700) 603-074-00-8 | 500-033-5 25068-38-6 1-15 R43
N; R51-53
2 | I-metoksypropan-2-ol 603-064-00-3 203-539-1 107-98-2 5-10 R10
3 |alkohol benzylowy 603-057-00-5 202-859-9 100-51-6 1-5 Xn; R20/22

Objasnienia: T+= substancja bardzo toksyczna, T = substancja toksyczna, C= substancja zraca, Xn = Substancja szkodliwa, Xi =
substancja drazniaca, E = substancja wybuchowa, O= substancja utleniajaca, F+ = substancja skrajnie fatwopalna, F = substancja wysoce

tatwopalna, N = substancja niebezpieczna dla srodowiska.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZENIA

=]

ZAGROZENIE OGOLNE:
Zawiera sktadniki epoksydowe. Zapoznaj si¢ z instrukcja dostarczona przez producenta.
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Produkt drazniacy
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ZAGROZENIE DLA ZDROWIA:

Dziata drazniaco na oczy i skorg. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

ZAGROZENIE DLA Srodowiska:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

4. PIERWSZA POMOC O |

WSKAZOWKI OGOLNE
W przypadku wystapienia symptomow zatrucia lub w przypadku watpliwosci zaleca si¢ uzyska¢ poradg medyczna.

PO PRZEDOSTANIU SIE DR()GA ODDECHOWA
Zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza. Zapewni¢ pacjentowi cieplo i odpoczynek. Wezwaé pomoc medyczna.

KONTAKT ZE SKORA
Zdja¢ zabrudzona odziez itp. Skazona skor¢ umy¢ doktadnie woda z mydlem. Przy utrzymujacym sig¢ podraznieniu nalezy postgpowac
wedtug wskazowek lekarza. NIE UZYWAC rozcienczalnikéw i rozpuszezalnikow.

KONTAKT Z OCZAMI
Zdja¢ szkta kontaktowe. Pluka¢ oczy delikatnym strumieniem czystej letniej wody przez co najmniej 15 minut, réwniez pod
powiekami. Wezwa¢ pomoc medyczna. Kontynuowa¢ przemywanie.

PO POLKNIECIU
Doktadnie wyptukac usta i podac¢ duza ilos¢ mleka lub wody do popicia w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny . Wezwac
pomoc medyczna w przypadku spozycia wigkszej ilosci lub w przypadku watpliwosci. Zapewni¢ spokoj.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU I:I |

ZALECANE SRODKI GASNICZE
Proszki gasnicze, CO, lub piany. Nie stosowa¢ wody w pelnym strumieniu, moze rozprzestrzenic i rozrzuci¢ ogien.
NIEBEZPIECZENSTWO POZARU I EKSPLOZJI
W przypadku ognia lub eksplozji nie wdycha¢ dymu. Osoby udzielajace pierwszej pomocy powinny by¢ wyposazone we wlasciwe
$rodki ochrony drog oddechowych. Produkt nie jest tatwo palny, ale potrafi podtrzymywac palacy sig ogien.
INNE INFORMACJE
Sucha powtoka moze w ograniczonych warunkach, przyczyni¢ si¢ do rozprzestrzenienia ptomieni oraz wytworzenia dymu w strefie
ognia. Pojemniki znajdujace blisko miejsca pozaru powinny natychmiast zosta¢ usunigte lub chtodzone woda. Nie wolno dopusci¢ do
wprowadzania §ciekow powstalych po akcji pozarniczej do kanalizacji.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |:| |

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI
Unikaé bezposredniego kontaktu, uzywaé wskazanych srodkow ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej wymienione sa w p.7 i 8.
Uniemozliwi¢ dostgp do produktu osobom nieupowaznionym.
SRODKI OCHRONY SRODOWISKA
Unika¢ przedostania si¢ produktu do wod powierzchniowych i gruntowych, kanatow $ciekowych. Unika¢ zrzutoéw do srodowiska.
PROPOZYCJE METOD LIKWIDACJI SZKOD I OCZYSZCZENIA
Rozlany produkt odpompowac¢ lub zasypac obojgtnym materiatem wchtaniajacym takim jak piasek, ziemia etc. Mate wyciek mozna
zetrze¢ za pomoca szmatki lub papierowych recznikéw. Zebrane pozostatosci i zanieczyszczone materiaty wchtaniajace przechowywaé
w zamknigtych pojemnikach , naklei¢ etykietg ostrzegawcza i traktowac jak odpady patrz punkt 13 Postgpowanie z odpadami.
INNE INFORMACJE
W przypadku uwolnienia si¢ znacznej ilosci produktu do morza, jeziora lub kanalizacji nalezy zawiadomi¢ wtasciwe jednostki zgodnie
z lokalnie obowiazujacymi przepisami.

7. OBCHODZENIE SIE Z PREPARATEM I MAGAZYNOWANIE D |

OBCHODZENIE SIE Z PREPARATEM
Preparat zawiera sktadniki epoksydowe — zapoznaj si¢ z lokalnymi przepisami dotyczacymi tworzyw termoutwardzalnych. Preparat
przeznaczony tylko dla profesjonalistow. Unika¢ kontaktu z skora i oczami. Sprz¢t ochrony osobistej patrz sekcja 8. Produkt nie
powinien by¢ uzywany w poblizu otwartego ognia i zrodet zaptonu.. Uniemozliwi¢ dostgp do produktu osobom nieupowaznionym
MAGAZYNOWANIE
Magazynowaé w temperaturze pomigdzy 15°C do 25°C w suchym dobrze wentylowanym miejscu . Trzymaé z dala od ogrzewania i
zrodet zaptonu. Kontenery, ktore byty otwierane musza by¢ szczelnie zamknigte i trzymane w pozycji pionowej, tak aby zapobiec
wyciekowi.
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KONTROLA NARAZENIA
Stanowisko do przemywania oczu powinno by¢ dostgpne w miejscu pracy . Zapewnic¢ dobra wentylacje. Moze by¢ konieczna
mechaniczna wentylacja oraz wentylacja wyciagowa na stanowiskach pracy.

ZABEZPIECZENIE DROG ODDECHOWYCH
W przypadku niewystarczajacej wentylacji, nalezy uzy¢ pochtaniacza gazow typu A (dla organicznych substancji, brazowy). Nosi¢
potmaski lub pelne maski w kombinacji filtrow P2(Ilb) w przypadku nanoszenia produktu metoda natryskowa
ZABEZPIECZENIE OCZU
Zatozy¢ okulary ochronne/ostong twarzy.
ZABEZPIECZENIE RAK
Nalezy zatozy¢ rekawice wykonane z nieprzepuszczalnego materiatu np. z kauczuku neoprenowego.
ZABEZPIECZENIE SKORY
Nosi¢ odpowiednig odziez ochrona, jesli jest to mozliwe, chronigca od bezposredniego kontaktu i poplamieniem. Zdja¢ zabrudzone preparatem
ubranie i umy¢ zanieczyszczong skorg woda.

Postaé Lepka ciecz
Rozpuszczalnosé Nierozpuszczalny w wodzie
Gestosé: ok.1100 kg/ml Temperatura wrzenia: : >100°C
pH 7-9 Temperatura zaptonu: >100°C

STABILNOSC
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem patrz punkt 7. Unikaé
nadmiernego ogrzewania.

MATERIALY KTORYCH NALEZY UNIKAC
Produkt moze gwattownie reagowac z wydzieleniem si¢ znacznej ilo$ci ciepta w kontakcie z kwasami.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
LD50/doustnie/szczur>5000mg/kg
PO PRZEDOSTANIU SIE DO DROG ODDECHOWYCH
Nie powinno pojawi¢ si¢ zadne niebezpieczenstwo w normalnych temperaturach pracy. Niebezpieczne opary moga sig tworzy¢
podczas ogrzewania w czasie procesu utwardzania.
KONTAKT ZE SKORA
Moze powodowac¢ zaczerwienienie, swedzenie i pojawienie si¢ drobnych pecherzykéw wodnych.
KONTAKT Z OCZAMI
Wysoko drazniacy dla oczu. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
PO POLKNIECIU
Dziata drazniaco. Spozycie moze by¢ przyczyna bolu brzucha lub wymiotow.
UCZULENIE
Produkt zawiera zywicg ekopsydowa, ktora moze dziata¢ uczulajaco i powodowac alergig.

(2INFORMACJEEKOLOGICZNE [

EKOTOKSYCZNOSC

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dhugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w $srodowisku wodnym
INNE INFORMACJE

Brak danych ekotoksykologicznych dla tego produktu. Nie ulega fatwo biodegradacji.

_3-
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zbiera¢ pozostatosci do pojemnikow na odpady. Zapobiega¢ przedostania si¢ do kanalizacji. Usuwa¢ zgodnie z obowiazujacym
prawem. W wykazie odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow

(Dz. U.Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje sig :

Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - kod 08 01 11

O

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

=]

Towar klasyfikowany jako D TAK ENIE
niebezpieczny w transporcie:

I:‘ NIE DOTYCZY

15. INFORNACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

|

Klasyfikacja:
Oznakowanie WE IEVNS Bdnie
Zawiera
Zywice epoksydowa ($rednia masa czasteczkowa < 700)
Zwroty - R

R36/38 -Dziata drazniaco na oczy i skorg. R43 -Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

Produkt drazniacy

L INie poTyczy

R52/53-Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

Zwroty - S

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.. S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody 1 zasiggna¢ porady
lekarza.S28Zanieczyszczona skorg natychmiast przemy¢ duza iloscia wody. S36/37/39 Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna,
odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy. S60 Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. S46

W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietg.

Podstawa prawna

Dyrektywy UE oraz Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 (Dz.U.01.11.84 z dnia 14 lutego 2001)

z podzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja 1

oznakowaniem (Dz.U.03.199.1948 z dnia 24 listopada 2003)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow

chemicznych (Dz.U.03.171.1666 z dnia 2 pazdziernika 2003)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow

niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679 z dnia 6 pazdziernika 2003)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171 z dnia 3 wrze$nia 2002)
Ustawa o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 (Dz.U.01.62.628) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.112.2001.1206)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz.U.03.169.1650)

Informacje dodatkowe:

Zawiera sktadniki epoksydowe. Zapoznaj si¢ z instrukcja dostarczona przez producenta. Preparat przeznaczony tylko dla

profesjonalistow.

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow R uzytych w p2:
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R10 -Produkt fatwo palny.
R20/22 -Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknigciu.
R36/38 -Dziala drazniaco na oczy i skorg.
R43 -Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora.
R51/53 -Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w $rodowisku
wodnym.
Data wydania: 15/12/03
Historia przegladéw dokumentu:

Wersja Data przegladu Osoba odpowiedzialna Zmiany
1.1.0 2003-02-24 Linda Astner p.2,15
1.1.0 —01 wersja polska 2003-06-27 Anna Bielawa p.2,15,16

Inne informacje:
Aktualizowane punkty dokumentu zaznaczono X




