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Wersja polska:02/02/04

Data aktualizacji: 02/12/02

Zastepuje wydanie: 01/11/01

IMPORTER TBD S.A. Producent Beckers Farg
Adres www.beckers.se

Adres Ul Moscickiego 23

Kod/miasto 39-200 Debica Kod/miasto 117-83 Sztokholm

Panstwo Polska Panstwo Szwecja

Telefon +48 14 6703691 Telefon +46 8-7756100

Fax +48 14 6702299 Fax +46 87756299

Biuro w Warszawie

Kod/miasto ¢ 02-884 Warszawa Telefon alarmowy(1) +46 8331231

Adres : Ul Putawska 456 Telefon alarmowy(2)

Telefon : 14822 6443070 Osoba do kontaktu

Fax : +48 22 6441677 Odpowiedzialny

Telefon alarmowy +48 14 6298986

Beckofloor jest emalia alkidowa o wysokim potysku do malowania podtog wykonanych z drewna, linoleum i betonu zar6wno wewnatrz
jak i na zewnatrz.

2.SKLAD/INFORMACJAOSKEADNIKACH [

Nr |Nazwy skladnikow Nr indeksowy |Numer WE Nr CAS % wagowy Klasyfikacja
Benzyna cigzka obrabiana wodorem (ropa R10
1 zna e Pa 649-327-00-6 |265-150-3 64742489 |20-30% Xn, R65
naftowa)
R66
R10
2 |Ksylen 601-022-00-9 |215-535-7 1330-20-7 1-5% Xn,R-20/21
Xi;R38

Objasnienia: T+= substancja bardzo toksyczna, T = substancja toksyczna, C= substancja zraca, Xn = Substancja szkodliwa, Xi =
substancja draznigca, E = substancja wybuchowa, O= substancja utleniajaca, F+ = substancja skrajnie tatwopalna, F = substancja wysoce
tatwopalna, N = substancja niebezpieczna dla srodowiska.

INFORMACJE DODATKOWE:
Rozpuszczalniki nie sa klasyfikowane z przypisanym zwrotem R45, poniewaz zawieraja benzen w ilosci mniejszej od 0,1%.

(3.IDENTYFIKACJAZAGROZENIA [

ZAGROZENIE POZAROWE:

Produkt tatwopalny.

ZAGROZENIE TOKSYKOLOGICZNE:

Produkt zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.

WSKAZOWKI OGOLNE
W przypadku wystapienia symptomoéw zatrucia lub w przypadkach watpliwych zaleca sig¢ uzyska¢ poradg medyczna.
PO PRZEDOSTANIU STE DROGA ODDECHOWA
Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu podaé tlen/zastosowaé sztuczne
oddychanie. Potozy¢ poszkodowanego w pozycji bocznej, zapewnic¢ ciepto za pomoca koca etc. Wezwa¢ pomoc medyczna.
KONTAKT ZE SKORA
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Zdjaé zabrudzona i przesiaknieta odziez itp. Skazona skére umyé dokladnie woda z mydlem NIE UZYWAC rozcienczalnikow i
rozpuszczalnikow. Przy utrzymujacym si¢ podraznieniu nalezy postgpowa¢ wedtug wskazoéwek lekarza.

KONTAKT Z OCZAMI
Zdja¢ szkta kontaktowe. Pluka¢ oczy tagodnym strumieniem czystej letniej wody, trzymajac szeroko rozsunigte powieki. Wezwac
pomoc medyczna, jesli podraznienie si¢ utrzymuje.

PO POLKNIECIU
Wezwaé pomoc medyczna w przypadku spozycia wigkszej ilosci lub w przypadku watpliwosci. Poszkodowanego umiesci¢ w
spokojnym miejscu. Nie wywolywac¢ wymiotow.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU |:| |

ZALECANE SRODKI GASNICZE
Proszki gasnicze, CO, lub piany. Nie stosowa¢ wody w pelnym strumieniu, ktéra moze rozprzestrzenic ogien.
NIEBEZPIECZENSTWO POZARU I EKSPLOZJI
W przypadku pozaru i/lub eksplozji nie wdycha¢ par. Odpowiedni sprzgt ochronny dréog oddechowych moze by¢ niezbgdny ekipom
udzielajacym pierwszej pomocy.
INNE INFORMACJE
Zbiorniki dotknigte pozarem chtodzi¢ z bezpiecznej odleglosci rozpylona woda, jesli to mozliwe, usunac je z obszaru zagrozenia.
Kontenery zamknigte usuna¢ z miejsca zagrozenia lub chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci. Nie nalezy pozwoli¢, aby $cieki
pozostate po gaszeniu ognia dostaly si¢ do kanalizacji lub ujscia wody.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |:| |

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI
Przestrzega¢ przepisy ochronne patrz punkt 7 i 8. Nie wdycha¢ oparow.

SRODKI OCHRONY SRODOWISKA
Unika¢ aby produkt dostat si¢ do wod powierzchniowych i gruntowych, kanatéw $ciekowych i srodowiska.

PROPOZYCJE METOD LIKWIDACJI SZKOD I OCZYSZCZENIA
Rozlany produkt odgrodzi¢ i odpompowaé lub zasypa¢ obojgtnym materialem wchlaniajacym takim jak piasek, ziemia etc. Maty
wyciek mozna zetrze¢ za pomoca szmatki lub papierowych recznikoéw. Zebrane pozostatosci i zanieczyszczone materiaty wchtaniajace
przechowywaé¢ w zamknigtych pojemnikach, oznaczy¢ etykieta ostrzegawcza i traktowac jak odpady patrz punkt 13 Postgpowanie z
odpadami. Usuna¢ wszystkie zrodta otwartego ognia i zaptonu. Nie uzywac¢ iskrzacych narzedzi. Pomieszczenie dobrze wietrzy¢.
Czysci¢ za pomoca detergentdw; unika¢ uzywania rozcienczalnikow.

INNE INFORMACJE
W przypadku uwolnienia si¢ znacznej ilosci produktu do morza, jeziora lub kanalizacji nalezy zawiadomi¢ wiasciwe jednostki zgodnie
z lokalnie obowiazujacymi przepisami.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM 1 JEGO MAGAZYNOWANIE |:| |

OBCHODZENIE SIE Z PREPARATEM
Unika¢ kontaktu z skoéra i oczami. Unika¢ wdychania par/aerozoli. Nie pali¢ tytoniu podczas pracy z preparatem. Sprzgt ochrony
osobistej patrz sekcja 8. Pary sa cigzsze od powietrza, moga osadza¢ si¢ wzdtuz posadzek i mieszajac si¢ z powietrzem tworzy¢
mieszanki wybuchowe. Produkt nie powinien by¢ uzywany w poblizu otwartego ognia lub innych zrodet zaptonu.
MAGAZYNOWANIE
Magazynowa¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi produktow tatwopalnych Zapoznaé sig¢ z etykieta ostrzegawcza na opakowaniu.
Trzymac z dala od zrodel zaptonu, materiatow utleniajacych, mocnych kwasow i zasad . Palenie zabronione. Opakowania oryginalnie
szczelnie zamknigte przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscach. Kontenery, ktore byly otwierane musza byé szczelnie
zamknigte i trzymane w pozycji pionowej, tak aby zapobiec wyciekowi.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ E |

Normatywy higieniczne dla $srodowiska pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy . Dz.U. nr 217 z 2002 r. Poz. 1833

Ksylen NDS — 100 mg/m*:
NDSCh - 350mg/m’
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Nazwa skladnika CAS TLV warto$é lTOI;(V
Benzyna cigzka obrabiana wodorem 64742-48-9 350 mg/m3 ; 8h 2000
KONTROLA NARAZENIA

Zapewni¢ dobra wentylacje. Moze by¢ konieczna ogdlna wentylacja oraz miejscowa wentylacja wyciagowa.

ZABEZPIECZENIE DROG ODDECHOWYCH
Jesli wentylacja nie jest wystarczajaca , nalezy uzywaé filtr gazowy A (substancje organiczne, brazowy). Nosi¢ potmaski lub peilne
maski w kombinacji filtrow P2(Ilb) do natrysku.

ZABEZPIECZENIE OCZU
Nosi¢ okulary ochronne, jesli istnieje mozliwos¢ bezposredniego kontaktu lub zachlapania oczu .

ZABEZPIECZENIE RAK
Uzywa¢ rekawic ochronnych z materiatow odpornych na dziatanie i przedostawanie si¢ rozpuszczalnikéw np rekawice z kauczuku
nitrilowego lub neoprenu

ZABEZPIECZENIE SKORY
Nosi¢ odpowiednia odziez ochronajesli istnieje mozliwos$¢ bezposredniego kontaktu lub zachlapania. My¢ zabrudzong skor¢ woda.
Zdja¢ zabrudzone preparatem ubranie i umyc¢ skorg woda.

9. WEASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE I |
Postaé Lepka ciecz

Rozpuszczalno$é: Nierozpuszczalny w wodzie.

Gestosc: 1100 kg/m’ Rozpuszczalno$é w wodzie:

Temperatura zaptonu: 38°C (SS 15 51 26) pH

Masa czasteczkowa:

10 STABILNOSC I REAKTYWNOSC o

STABILNOSC
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem patrz punkt 7.

1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE O

PO PRZEDOSTANIU SIE DO DROG ODDECHOWYCH
Dziatanie par/ gazu/dymu/aerozolu rozpuszczalnika moze by¢ przyczyna bolu gtowy, zawrotow glowy, zmeczenia, mdtosci. Wysoka
koncentracja par rozcienczalnikow moze spowodowaé spowolnienie reakcji i oddzialywac¢ na pamig¢. Bardzo wysokie st¢zenie moze
by¢ przyczyna trudnosci w oddychaniu a w skrajnych przypadkach nawet utraty przytomnosci. Powtarzajacy si¢ lub dhugotrwaty
kontakt moze by¢ przyczyna uszkodzenia mozgu i uktadu nerwowego.

KONTAKT ZE SK()RA
Powtarzajacy si¢ lub dtugotrwaly kontakt z preparatem moze by¢ przyczyna odtluszczenia lub kontaktowego zapalenia skory. Moze
powodowac wystapienie reakcji alergicznej. Patrz p3 1 15.

KONTAKT Z OCZAMI
Zachlapanie oczu moze powodowac podraznienie i odwracalne zmiany.

PO POLKNIECIU
Spozycie moze by¢ przyczyna bolu brzucha lub wymiotow, mozliwe jest rowniez wystapienie podobnych symptomow jak przy
wdychaniu par. Mozliwo$¢ wystapienia zapalenia ptuc, jezeli wymioty zawierajace rozciefnczalnik przedostana sig¢ do ptuc.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE O
INNE INFORMACJE
Brak danych ekotoksykologicznych dla tego produktu. Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne dla
srodowiska.
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI | |

Zbiera¢ pozostatosci do pojemnikoéw na odpady. Zapobiega¢ przedostania si¢ do kanalizacji. Usuwa¢ zgodnie z obowiazujacym prawem.
W wykazie odpadow wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr
112 2 2001r. poz. 1206) znajduje sig :

- Odpady farb i lakierdéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - kod 08 01 11
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE E |
Towar klasyfikowany jako D TAK ENIE D NIE DOTYCZY

niebezpieczny w transporcie:

15. INFORNACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH E |

KLASYFIKACJA:

OZNAKOWANIE WE I:l TAK ENIE I:l NIE DOTYCZY
ZWROT R
R-10 Produkt fatwo palny.
ZWROT S
S-2 Chroni¢ przed dzie¢mi. S-23 Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/aerozolu S-51 Stosowaé¢ wylacznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. S46 W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete
INNE INFORMACJE:
Klasa palnosci 2b. Zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej.
Podstawa prawna
Dyrektywy UE oraz Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 (Dz.U.01.11.84 z dnia 14 lutego 2001)
z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i
oznakowaniem (Dz.U.03.199.1948 z dnia 24 listopada 2003)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych (Dz.U.03.171.1666 z dnia 2 pazdziernika 2003)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679 z dnia 6 pazdziernika 2003)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171 z dnia 3 wrze$nia 2002)
Ustawa o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 (Dz.U.01.62.628) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.112.2001.1206)
Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.217.2002.1833 z dnia 18 grudnia 2002)
Ustawa o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych z dnia 28 pazdziernika 2002 (Dz.U. Nr 199,poz.1671)

16. INNE INFORMACJE [ |

ZNACZENIE ZWROTOW R UZYTYCH W P2:

R10 - Produkt fatwopalny

R20/21 -Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora

R38 - Dziata drazniaco na skorg

R45 - Moze powodowa¢ raka

R65 - Dziata szkodliwie; moze powodowacé uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia
R66 - Powtarzajace sig¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory
INNE INFORMACIJE:

Aktualizowane punkty dokumentu zaznaczono X

DATA AKTUALIZACJI : 02/12/02



