POLIFARB DEBICA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
NIEBEZPIECZNEGO

Data pierwszej edycji:
10.08.1998

Zastepuje: 30.07.2004

Data aktualizacji:

NITROLAK lakier nitrocelulozowy ogolnego |24.09.2004
stosowania [Egz. nr :
Strona : 1/6

Producent:
Adres

Nr telefonu
Nr faxu

TBD S.A.

39 200 Dgbica, ul. I. Moscickiego 23
/+ 48 14/ 6805 600

/+ 48 14/ 6805 601

Nr tel. alarmowego — Ratownictwo Chemiczne /+48 14/ 633 06 82 , 637 26 66

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa:

NITROLAK

PKWiU:
24.30.12-70.00

NITROLAK jest lakierem nitrocelulozowym, ktorego podstawowa cecha jest bardzo krotki czas wysychania.

2. Sklad i informacja o skladnikach

Numer

indekowy Numer WE

Numer CAS % wagowy

Klasyfikacja

Ksylen

601-022-00-9 215-535-7 1330-20-7 15-20

R10
Xn; R20/21
Xi; R38

Etylobenzen

601-023-00-4 202-849-4 100-41-4 <2

F; R11
Xn; R20

Toluen

601-021-00-3 203-625-9 108-88-3 15-20

F;R11
Xn; R20

Octan etylu

607-022-00-5 205-500-4 141-78-6 10-15

F; R11
Xi; R36
R66
R67

Octan butylu

607-025-00-1 204-658-1 123-86-4 10-15

R10
R66
R67

Izobutanol

603-108-00-1 201-148-0 78-83-1 <2

R10
Xi; R37/38-41
R67

Etanol

603-002-00-5 200-578-6 64-17-5 5-10

F; R11

Cykloheksan

601-017-00-1 203-806-2 110-82-7 <0,2

F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67

N; R50-53

3. Identyfikacja zagrozen

Produkt W;’SOICG
fatwo palny

Produkt szk(;dliwy
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Produkt szkodliwy. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skéra. Powtarzajace si¢ narazenie moze
powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

4. Pierwsza pomoc

Zatrucie inhalacyjne
Wyprowadzi¢ zatrutego z miejsca narazenia lub zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza, zapewni¢ spok6dj w dowolnej
pozycji, przykry¢. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie. Wezwaé
lekarza.

Skazenie skory
Zdja¢ zabrudzona odziez, zanieczyszczona skore umy¢ doktadnie duza iloscia wody z mydtem.

Skazenie oczu
Phuka¢ oczy przez co najmniej 10 minut duza ilodcia czystej, biezacej wody, trzymajac szeroko rozsunigte powieki.
Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Wezwacé lekarza.

Zatrucie droga pokarmowa
Natychmiast wezwacé lekarza. Zapewni¢ poszkodowanemu spokdyj.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru

Zalecane Srodki gasnicze : proszki gasnicze, piany lub rozproszone prady wodne.

Srodki gasnicze niedozwolone ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Zwarty strumien wody.

Maly pozar : gasi¢ gasnica proszkowa lub §niegowa

Duzy pozar : zaalarmowac o pozarze, z obszaru usuna¢ wszystkie osoby nie biorace udziatu w akcji ratowniczej, w razie
potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje, wezwac ekipy ratownicze - Straz Pozarng i Policjg¢ Panstwowa, stosowac odziez i sprzet
ochronny, palace si¢ zbiorniki lub rozlewiska gasi¢ piana lub pradami wodnymi rozproszonymi: nigdy nie nalezy
stosowac zwartych strumieni wody.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci: jesli to mozliwe,
usunac¢ je z obszaru zagrozenia.

Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sa cigzsze od powietrza gromadza si¢ przy powierzchni i dolnych
partiach pomieszczen.

Nie nalezy pozwoli¢ aby $cieki pozostale po gaszeniu ognia dostaty si¢ do kanalizacji lub uj$cia wody.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Zalecenia ogoélne

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usunaé¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udzialu w likwidowaniu
awarii, w razie potrzeby wezwac ekipy ratownicze Strazy Pozarnej.

Unika¢ kontaktu z uwalniajaca sig ciecza: stosowac rekawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary
ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegélowe

Usuna¢ zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych), zabezpieczy¢
zbiorniki przed nagrzaniem, pary rozciencza¢ rozproszonym strumieniem wody; o ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek
miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwalowaé; zebrane duze ilo$ci cieczy odpompowaé; male ilosci rozlanej cieczy
przysypa¢ niepalnym materiatlem chtonnym, zebraé, skierowaé¢ do zniszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem
lokalnym.

Zabezpieczenie Srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W przypadku skazenia wod powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie si¢ z preparatem

Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z ciecza, unika¢ wdychania par,
przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowa¢ odziez i sprzet ochronny, pracowa¢ w wentylowanym pomieszczeniu.
Zapobieganie pozarom/wybuchom: wyeliminowa¢ zrodta zaptonu - nie wykonywaé prac z otwartym ogniem, nie palic,
nie uzywac iskrzacych narzedzi i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacjg, chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem,
instalowac urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciw wybuchowym. Nie oproznia¢ do kanalizacji.

Magazynowanie
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Przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych szczelnie zamknigtych opakowaniach w magazynie cieczy
palnych, wyposazonym w instalacj¢ wentylacyjna i elektryczng w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania
chroni¢ przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi
iskrzacych. Zasady magazynowania - zgodne z norma PN-89/C-81400.

8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

Normatywy higieniczne dla srodowiska pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002
roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
Dz.U. nr 217 poz. 1833 z dnia 18.12.2002 :

Toluen NDS — 100 mg/m’:
NDSCh — 350 mg/m’
Ksylen NDS - 100 mg/m®:
NDSCh — 350 mg/m’
Etylobenzen NDS — 100 mg/m’:
NDSCh - 350 mg/m’
Octan etylu NDS — 200 mg/m’:
NDSCh - 600 mg/m’
Octan butylu NDS —200 mg/m’:
NDSCh - 950 mg/m’
Cykloheksan NDS —300 mg/m’:
NDSCh — 1000 mg/m’
Etanol NDS — 1900 mg/m*:
NDSCh —-

Zalecane procedury monitoringu :

- Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiardw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z pdzniejsza zmiana.

Metody oznaczania powietrza w srodowisku pracy:

- PN -1ISO 4225:1999 + Ak Jakos¢ powietrza. Zagadnienia og6lne. Terminologia.

- PN-Z-04008/07: 2002 Ochrona czystosci powietrza - Pobieranie probek - Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

- PN-67/Z-04090 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie par toluenu w powietrzu.

- PN-78/Z-04115.01 ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach
pracy metoda chromatografii gazowe;.

- PN-78/Z-04116.00 Ochrona czystoéci powietrza - Badania zawartoSci ksylenu - Postanowienia ogdlne i zakres
normy

- PN-78/Z-04116.01 Ochrona czysto$ci powietrza - Badania zawartosci ksylenu - Oznaczanie ksylenu na stanowiskach
pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki

- PN-79/Z-04081.00 Ochrona czystosci powietrza - Badania zawartosci etylobenzenu - Postanowienia ogolne i1 zakres
normy

- PN-79/Z-04081.01 Ochrona czystosci powietrza - Badania zawartosci etylobenzenu - Oznaczanie etylobenzenu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki

Unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skora i oczami oraz wdychania par produktu. Preparat stosowa¢ w
pomieszczeniach przy sprawnie dzialajacej wentylacji, jezeli jest to niezbgdne stosowac S$rodki ochrony drog
oddechowych ; natychmiast zdja¢ zabrudzone preparatem ubranie i umy¢ zanieczyszczona skor¢ woda z mydlem ; nie
wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych : my¢ doktadnie rece woda z mydlem przed przerwa i po zakonczeniu pracy; jezeli jest to potrzebne
zastosowac¢ krem do rak.

Srodki ochrony osobistej, zapewniajace whasciwa ochrong :

- rak: rekawice ochronne z materialdow odpornych na dziatanie 1 przedostawanie si¢
rozpuszczalnikow
- skory: ubranie ochronne z materiatdéw odpornych na dziatanie i przedostawanie si¢ rozpuszczalnikow

- drog oddechowych : preparat stosowa¢ przy sprawnie dziatajacej wentylacji; w przypadku niewystarczajacej
wentylacji stosowaé $rodki ochrony drog oddechowych.
- oczy: okulary ochronne

9. Wlasciwosci fizykochemiczne
9.1  Posta¢ fizyczna , barwa , zapach
e Wzbr chemiczny : mieszania roznych zwiazkow
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e Stan skupienia : ciekty
e Barwa : jasno stomkowy
e Zapach : estrow
9.2  Temperatura wrzenia : dla rozcienczalnikéw 70°C - 135 °C
9.3  Preznoéé par w temperaturze 20°C : 15,3 hPa
9.4 Rozpuszczalnosé
e wwodzie : nierozpuszczalny
e iinnych rozpuszczalnikach : estry, ketony
9.5  Gestos¢ wyrobu w 20 °C : okoto 0,95 g/cm’
9.6  Temperatura zaptonu : okoto 5°C
9.7  Temperatura samozaptonu*) :535°C
9.8  Granice wybuchowosci*)
e Dolna : 1,2 % objgtosciowych
e Gorna : 7,0 % objgtosciowych
9.9  Reaktywno$¢ : produkt jest stabilny w zalecanych

warunkach magazynowania i stosowania
*) dla toluenu

10. Stabilno$¢ i reaktywno$é

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki ktoérych nalezy unikac¢ : - wysoka temperatura, zrodta zaptonu (otwarty ogien, narzedzia iskrzace),
Niebezpieczne reakcje : - nie sa znane
Niebezpieczne produkty rozktadu : - gazy nitrozowe, dwutlenek i tlenek wegla,

11. Informacje toksykologiczne

Ostra toksycznos¢

Toluen LDs droga pokarmowa, szczur 5000 mg/kg
LDs przez skorg, krolik 12124 mg/kg
LCLs, inhalacyjnie szczur 15320 mg/m’ / 4h
Prég wyczuwalnosci zapachu 8 mg/m’
Ksylen LDs droga pokarmowa, szczur 4300 mg/kg
LCs inhalacyjnie szczur 22100 mg/m’ / 4h
Etylobenzen TC\ o inhalacyjnie, cztowiek 100ppm (8h)
LCyo inhalacyjnie, szczur 400 ppm (4h)

Drogi wchlaniania

Drogi oddechowe, przewdd pokarmowy, skora

Objawy zatrucia ostrego

Pary dziatajg draznigco na btony $luzowe uktadu oddechowego. Skoncentrowanie par powyzej zalecanych wartosci w
miejscu pracy powoduje podraznienie oczu i drog oddechowych, dziata narkotycznie, powoduje zaburzenia rytmu z
ryzykiem migotania komor, utraty przytomnosci i §mierci.

Po kontakcie ze skora: dlugotrwaly kontakt ze skora moze powodowaé jej odtluszczenie i wysuszenie. Mozliwe jest
wystapienie stanow zapalnych.

Po kontakcie z oczami : powoduje dolegliwosci oczu i ich zaczerwienienie, bol, tzawienie.

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych ani gleby. Unika¢ zrzutow do srodowiska. Nie
wprowadza¢ do kanalizacji.

13. Postgpowanie z odpadami

W wykazie odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu

odpadéw (Dz. U. Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje sig :

- Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - kod 08 01
11

Usuwac zgodnie z lokalnym prawem.



NITROLAK lakier nitrocelulozowy | Producent [ Data pierwszej Zastepuje Data Strona
ogo6lnego stosowania TBD S.A. edycji aktualizacji
10.08.1998 30.07.2004 24.09.2004 526

14. Informacje o transporcie

Transport droga ladowa

Klasa 3

Kod klasyfikacyjny F1

Numer rozpoznawczy materiatu (ONZ) : UN 1263 Farba
Numer rozpoznawczy zagrozenia : 33

Grupa pakowania : III

Nalepki ostrzegawcze: nr 3

Transport droga morska

klasa 3.2, IMDG CODE 3268

Numer rozpoznawczy materiatu (ONZ) : UN 1263
Grupa pakowania : III

EmS Nr: 3-05

MFAG nr: 310, 313

Transport drogg lotnicza

Klasa : 3

Numer rozpoznawczy materiatu (ONZ) : UN 1263
Grupa pakowania : III

15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

Klasyfikacja preparatu zgodna z Ustawa o Substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001(Dz.U. z
2001r. Nr 11 poz.84) wraz z poézniejszymi zmianami.

15.1 Dane na etykiete ostrzegawcza:
15.1.1 Nazwe lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie
Zawiera: ksylen, toluen

15.1.2 Znak ostrzegawczy oraz napis okreslajacy jego znaczenie:

“Produkt wysoce Produkt szkodliwy
tatwo palny

15.1.3 Okreslenie rodzaju zagrozenia

R 11 Produkt wysoce latwo palny
R 20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora
R 66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.

15.1.4 Okreslenie warunk6w bezpiecznego stosowania

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S 16  Nie przechowywac¢ w poblizu zrodet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

S25  Unika¢ zanieczyszczenia oczu.

S 36/37 Nosi¢ odpowiednia odziez ochronng i odpowiednie r¢kawice ochronne

S29  Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

S46 W razie potknigcia niezwtocznie zasigegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietg.
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15.1.5 Dodatkowe oznakowania opakowan preparatéw niebezpiecznych wymagajacych szczegolnego

oznakowania

15.1.6 Zrédla podstawowych uregulowain prawnych:

1.

2.

3.

16.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1666) w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1679) w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112
poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia29 listopada 2002r .w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz.1833)
Rozporzadzenie Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 roku w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy( Dz. U. Nr 86 z 1996r. Poz. 394 wraz z po6zniejsza zmiang).

Inne informacje

Wykaz zwrotéw R uzytych w punkcie 2
R 10 Substancja/preparat/produkt tatwo palna(y)

R 11

Substancja/preparat/produkt wysoce tatwo palna(y)

R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R 20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora
R 36 Dziata drazniaco na oczy

R 37/38 Dziata drazniaco na drogi oddechowe i skore

R 38 Dziata drazniaco na skore

R 41

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R 50 Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne

R 53 Moze powodowa¢ dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w $§rodowisku wodnym
R 65 Dziala szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia

R 66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory

R 67 Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Powyzsze informacje sa opracowane o biezacy stan naszej wiedzy, nie sg one jednak zadnym zapewnieniem o
wlasciwosciach produktu i1 nie uzasadniaja zadnego umownego stosunku prawnego. Podczas sporzadzania karty
charakterystyki braliSmy pod uwage wszystkie wlasciwe =zastosowania produktu, kazdy uzytkownik ponosi
odpowiedzialno$¢ w przypadku innego zastosowania produktu.

Wykorzystano informacje dostarczone przez producenta w karcie charakterystyki .



