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KARTA CHARAKTERYSTYKI
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

Zaktady Chemiczne ,Rudniki” S.A.
42 - 240 Rudniki k/Czestochowy
ul. Fabryczna 1, Polska

tel. +48 34- 3279266, 3279258
fax. +48 34- 3279064, 3279077

Data aktualizacji: 28.08.2003

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI

Szkto wodne sodowe

2. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Krzemian sodowy

CAS No: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4

35 + 42,5 % Na,0O+nSiO,

Woda 65-57,5% CAS No: 7732-18-5
Klasyfikacja Xi R41, R37/38
Znakowanie Xi R41, R37/38

S:(1/2-) 23- 24/25- 26- 36/37/39- 45

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zdrowie Produkt jest szkodliwy w razie potkniecia, moze

spowodowac powazne uszkodzenie oczu i podraznienie
) skory
Srodowisko Produkt o wysokim pH

4. PIERWSZA POMOC

Kontakt z oczami

Kontakt ze skorg

Potkniecie

Wdychanie

Szkio wodne sodowe

My¢ natychmiast obficie wodg przez co najmniej 15
minut. Bezwzglednie konieczna konsultacja
okulistyczna.

Obmy¢ skére duzg iloscig wody, najlepiej biezacej (nie
goracej) przez co najmniej 15 minut. Nie stosowac
srodkéw zobojetniajgcych. Zatozyé na oparzenia jatowy
opatrunek. Zapewni¢ pomoc chirurgiczna.

Poda¢ do wypicia biatko jaj kurzych ewentualnie mleko,
poza tym niczego nie podawaé¢ doustnie. Nie podawaé
srodkoéw zobojetniajacych (kwasnych). Nie prowokowac
wymiotow.

Wyprowadzi¢ z miejsca narazenia. Zapewni¢ spokoj w
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dowolnej pozycji. Chroni¢ przed utratg ciepta. W razie
dusznoéci podawac tlen.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Niepalny, nie podtrzymuje palenia.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

Ograniczy¢ strefe skazenia poprzez obsypanie obrzezy wycieku piaskiem. Wymieszaé
rozlane szkto wodne z piaskiem w celu uzyskania konsystencji zageszczonej. Otrzymang
mase zrosi¢ roztworem kwasu siarkowego i miesza¢ (przegarnia€). Proces neutralizacji
przerwa¢ po osiggnieciu pH okoto 7,0. Podczas zobojetniania szkla wodnego kwasem
wypadnie w postaci galaretowatego osadu krzemionka. Pozostatos¢ po neutralizacji zebrac
do pojemnikéw. Teren przemy¢ niewielkg ilosciag wody. Zapobiega¢ przedostaniu sie
produktu do Sciekow/sieci wodnych.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA | JEJ MAGAZYNOWANIE

Manipulacje

Magazynowanie

Unika¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg

Uzywac rekawic, okularow i odziezy ochronnej
Przechowywa¢ w zbiornikach stalowych izolowanych
termicznie lub mniejsze ilosci - w beczkach metalowych
szczelnie zamknietych

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrole sanitarne
Granice ekspozycji
Ochrona rak
Ochrona oczu
Ochrona skéry

nie przewidziane
brak danych
rekawice ochronne
okulary ochronne
odziez ochronna

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny

Kolor

pH

Temperatura zaptonu
Temperatura zestalania
Temperatura wrzenia

Szkio wodne sodowe

ciecz

bezbarwny, dopuszczalny lekko opalizujgcy
11,5+ 13,0

niepalny

ok. - 2°C

ok. 110 °C
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Gestosé 1,30 + 1,57 g/cm® w temp.20°C
Rozpuszczalnos¢ w wodzie nieograniczona
Lepkos¢ w 20°C 05+30P

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Jest produktem stabilnym, o stabej reaktywnosci.

| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi przenikania potkniecie, wdychanie, kontakt ze skérg
Toksycznos$¢ ostra nie dotyczy
Moc draznigca:
e skora dziatanie drazniace
e oczy moze spowodowac powazne uszkodzenia oczu
e uktad oddechowy draznigce przy rozpylonej cieczy
e uktad pokarmowy dziatanie parzace

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dziatanie niekorzystne - wysokie pH produktu.

| 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Odpady powstate przy neutralizacji wycieku szkia nalezy usuwa¢ zgodnie z
ustawodawstwem miejscowym i krajowym. Umieszcza¢ na atestowanym wysypisku, lub
przekazywac do utylizacji specjalistycznym firmom.

| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport kolejowy i drogowy nie jest materiatem niebezpiecznym w rozumieniu
przepisow RID i ADR. Certyfikat klasyfikacyjny
nr 072/1IPO/2003
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 140 z 03.09.2002 r. poz. Nr 1171-1174

Klasyfikacjai etykietowanie znormalizowane
Symbol niebezpieczenstwa Xi
Wskazania niebezpieczenstwa draznigce

Frazy ryzyka R41 ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
R37/38 dziata draznigco na drogi oddechowe i
skore
Porady ostrzegawcze S-1/2 przechowywa¢ pod zamknieciem i chronié¢
przed dzie¢mi
S23 nie wdychaé rozpylonej cieczy
S24/25 unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
S26 zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast
duzg iloscig wody i =zasiegng¢ porady
lekarza

S36/37/39 nosi¢  odpowiednig odziez ochronng,
odpowiednie rekawice ochronne i okulary
lub ochrone twarzy

S45 w przypadku awarii lub jezeli zle sie
poczujesz, niezwiocznie zasiegnij porady
lekarza — jezeli to mozliwe pokaz etykiete

16. INNE INFORMACJE

ZASTOSOWANIE: Szkto wodne sodowe przeznaczone jest do produkcja srodkéw czystosci,
materiatdbw ogniotrwatych. Klejenie i wybielanie wyrobéw w przemysle papierniczym.
Sporzadzanie mas formierskich w hutnictwie i odlewnictwie. Dodatek uszczelniajacy,
przyspieszajacy twardnienie zapraw budowlanych.

Informacje podane w tej KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
odpowiadajg haszemu stanowi znajomosci i haszemu doswiadczeniu odnosnie produktu i nie
sq wyczerpujgce. Odnoszg sie do samego produktu, zgodnie z jego wilasciwosciami.
W wypadku potaczen lub mieszanin upewni¢ sie, czy nie pojawi sie zadne inne, nowe
niebezpieczenstwo.

Ta karta nie zwalnia w zadnym wypadku uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich
norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa.
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