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CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektyw® Unii Europejskiej 93/112/UE COATINGS

COLORANTS K99
Wersja 2 Wydrukowano dnia 02-10-21
Uwagi 2 Przyklad wydruku 7 etykiety jest w sekcji 3
Zwrot(y) R : R52/53 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, moze
wywotywa¢ dlugo utrzymujice si¢ zmiany w
#rodowisku wodnym.
Zwrot(y) S : S2 Przechowywac¢ poza zasiggiem dzieci.
S46 Po potknigciu skonsultowaé sig natychmiast z
lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
S29 Nie wylewa¢ do kanalizacji.
ZLZ0 (VOC) 1 3792 g1
Metoda: wg obliczen
Krajowe prawodawstwo / przepisy
Vlarem ¢ Vlarem4
16. INFORMACJE DODATKOWE
Objasnienia do fraz R zawarto w czesci 2
POLYOXYETHYLENE NONYL R36/38 Dziata drazni3co na oczy i skére.
PHENOL R22 Dziala szkodliwie w przypadku spozycia.
R51/53 Dziala toksycznie na organizmy wodne, moze wywotywaé
dhugo utrzymujice si¢ zmiany w #rodowisku wodnym.
POLYOXYETH.NON.PHEN.ETHERPH R36/38 Dziala drazni$co na oczy i skére.
OS.NA-SALT
Wersja: 2 Utworzono dnia 09.10.2002

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej sa zgodne z aktualnym stanem
wiedzy i przepisami krajowymi obowiazujacymi w dniu jej wydania. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji
danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych beda skutkowac wydaniem nowej Karty Charakterystyki
Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. Uzytkownik powinien sprawdzic date wydania i w przypadku przekroczenia
okresu 12 miesiecy zamieszczone dane powinny byc stosowane jedynie po upewnieniu sie w najblizszym
przedstawicielstwie firmy, ze nadal obowiazuja. Jako ze specyficzne warunki stosowania produktu sa poza kontrola
dostawcy, uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodnosci z obowiazujacymi przepisami. Zadna z
informacji zawartych w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej nie stanowi gwarancji
wlasciwosci opisywanego produktu. Nie przyjmuje sie zadnej odpowiedzialnosci na podstawie tej Karty
Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemiczne;j.

Po zmieszaniu wszystkich skladnikéw wyszczegdlnionych w Karcie Specyfikacji Technicznej do oceny zagrozen
zwiazanych z produktem powinny byc wziete pod uwage wszystkie informacje z poszczegdélnych Kart Charakterystyki
Niebezpiecznych Substancji Chemicznych.

Po dalsze informacje patrz arkusz danych technicznych numer:
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COLORANTS K99

Wersja 2 Wydrukowano dnia 02-10-21

1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU | ZAKLADU/PRZEDSIEBIORSTWA
Informacja o wyrobie

Znak firmowy :  COLORANTS K99 GROEP B
Danych technicznych numer :

Firma :  Sigma Coatings BV
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn

Numer telefonu : +31297541911
Telefaks : 431297541050
Numer telefonu alarmowego : +31204075210

2. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Nr CAS Nr Nr CAS Symbol(e): { Zwrot(y) R | stezenie
EINECS :
lub
ELINCS
POLYOXYETHYLENE NONYL PHENOL 68412-54-4 | Xn, N R36/38,R22, | 2.50 - 10.00%
R51/53
POLYOXYETH.NON.PHEN.ETHERPHOS.N 68954-84-7 | Xi R36/38 0.00 - 2.50%
A-SALT

prosze sprawdzic najnizsza dopuszcialna wartosc stezenia skladnikow w rozdziale nr 8

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zwrot(y) R :
DZIALA SZKODLIWIE NA ORGANIZMY WODNE, MOZE WYWOLYWAC DLUGO UTRZYMUJSCE SIE
ZMIANY W #RODOWISKU WODNYM.

Zwrot(y) S :

Przechowywa¢ poza zasiggiem dzieci.

Po potknieciu skonsultowa¢ sig natychmiast z lekarzem i pokazaé opakowanie lub etykiete.
Nie wylewa¢ do kanalizacji.

4. #RODK1 PIERWSZEJ POMOCY

Porady ogélne : W przypadku utrzymujacych sie objawow lub jakichkolwiek watpliwosci
zasiegnac porady medycznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomne;.

Kontakt z oczami . Przeplukiwac otwarte oczy obficie czysta, swieza woda przynajmniej przez
10 minut. Usunac szkla kontaktowe. Zasiegnac porady medycznej.

Kontakt przez skére :  Natychmiast zdj8¢ skazone ubranie. Zmyc starannie skére woda z mydlem

lub zastosowac znane srodki zmywajace. NIE STOSOWAC
rozpuszczalnikéw lub rozcienczalnikéw.

Wdychanie :  Wyniesc na swieze powietrze. Zapewnic poszkodowanemu cieplo i spokoj.
W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowac sztuczne
oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewnic wygodna pozycje i zasiegnac
porady medycznej.

Polknigcie : W razie przypadkowego polkniecia uzyskac niezwlocznie opieke medyczna.
Pozostawic w spokoju. Nie powodowaé wymiotow.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI M
COATINGS

COLORANTS K99
Wersja 2

Wydrukowano dnia 02-10-21

5. SPRZET PRZECIWPOZAROWY

Specyficzne zagrozenia w czasie
zwalczania poZzaru

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakéw
Odpowiednie #rodki ga#nicze
#rodki ga#nicze, ktére nie mog$
by¢ uzyte ze wzgledow
bezpieczefistwa

Chlodzic zamkniete zbiorniki narazone na ogien poprzez zraszanie woda. Nie
dopuscic do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do sieci wodnej lub
kanalizacji.

Nie dotyczy.

Niepalny.
Nie dotyczy.

6. #RODKI NA WYPADEK WYCIEKU

Osobiste #rodki ostrozno#ci

#rodowiskowe #rodki
ostrozno#ci

Metody oczyszczania

Porady dodatkowe

Uzy¢ #rodkow ochrony osobistej. Zapewnic wentylacje. Sprawdz srodki
ochronne w sekcjach 7 i 8. Material moze powodowac sliskosc powierzchni.
Starac sie, aby nie dopuscic do przedostania sie materialu do sieci wodnej lub
kanalizacji. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekéw
powiadomic odpowiednie wladze.

Czy#ci¢ detergentami. Unikad rozpuszczalnikéw. Zebrac wyciek w niepalny
material absorbujacy (ziemie, piasek, ziemie okrzemkowa, wermikulit) i
umiescic w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi
przepisami (patrz w sekcji 13).

Sprawdz w sekcji 15 specyficzne uregulowania krajowe.

7. OPERACJE | MAGAZYNOWANIE

Operacje

Zasady bezpiecznego
operowania

Magazynowanie

Wymagania wzgledem
pomiesczei i pojemnikéw
magazynowych

Wytyczne skladowania

Unikac przekraczania dopusczalnych stezen w srodowisku pracy (patrz w
sekcji 8). Uzywaj tylko przeznaczonych pomieszczen z wyciigiem
wentylacyjnym. Unika¢ kontaktu ze skors, oczami i ubraniem. Powinno sie
zabronic palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania. Unikac wdychania
par lub mgiel. Informacje o srodkach ochrony osobistej w sekgcji 8.

Stosowac sie do zalecen na etykiecie. Chronic przed dostepem osob
niepowolanych. Otwarte pojemniki musza byc ponownie uszczelnione i
przechowywane pionowo dla unikniecia wyciekéw. Przechowywac w
temperaturze 5 - 25°C (41 - 77 F) w suchym, dobrze przewietrzanym
pomieszczeniu z dala od zrédel ciepla, zaplonu i bezposredniego swiatla
slonecznego. Nie zamrazac Magazynowac zgodnie z odpowiednimi
przepisami krajowymi.

Chronic przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materialami
alkalicznymi.

8. KONTROLA NARAZENIA / #RODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Najmniejsza ilosc powietrza wentylacyjnego na 1 litr produktu

do poziomu 10% granicznej
wartosci wybuchowosci (LEL)

47 m3/1

Elementy urz¥dzen kontrolnych w miejscu pracy
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SIGMA
COATINGS

COLORANTS K99
Wersja 2 Wydrukowano dnia 02-10-21
jak sktadniki mieszaniny Nr CAS Warto#¢é Warto#¢ Podstawa

[mg/m’] | {ppm]

Sprzet ochrony osobistej

Porady ogélne

Ochrona drég oddechowych

Ochrona r¥k

Ochrona oczu
Ochrona skéry i ciala

Porady dodatkowe

#rodki ochrony Osobistej

Stosowac srodki techniczne dla przestrzegania limitéw narazenia w miejscu
pracy. Powinno sie to osiagnac przez stosowanie zbiorczego systemu
wentylacji i - jezeli mozliwe w praktyce - uzycie lokalnej instalacji
wywiewnej. Jesli nie jest mozliwe utrzymanie limitéw narazenia, w
wyjatkowych wypadkach przez krotki czas powinno sie nosic odpowiednia
aparature oddechowa.

W przypadku dlugotrwalego lub powtarzajacego sie kontaktu stosowac
rekawice ochronne. Kremy ochronne moga byc pomocne w zabezpieczeniu
narazonej skéry, jakkolwiek nie powinny byc stosowane juz po wystapieniu
narazenia. Po kontakcie skéra powinna zostac umyta.

Musza byc stosowane gogle chemoodpome.

Personel powinien stosowac odziez ochronna Po kontakcie skéra powinna
zostac umyta. Ubrania robocze nie moga byc wykonane z materialow
stwarzajacych ryzyko topienia w przypadku pozaru.

SigmaKalon Internal Safety Code (INSACO)
rekawiczki

w przypadku dalszych pytan, prosimy o kontakt 7 esobistym dostawca sprzetu ochronnego

9. WEA#CIWO#CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Postaé

Barwa

Zapach

Temperatura zaplonu

Temperatura zaplonu

Dolna granica wybuchowo#ci
Gesto#é
Rozpuszczalno#é w wodzie

Lepkb#é dynamiczna

pasta
rézne
Zaden
Uwaga: nie dotyczy

99.0 °C
Metoda: wg obliczen

2.53 %(V)
1.32 g/cm3
dyspergowalny

1,150 mPa.s w 23 °C

10. TRWALO#C | REAKTYWNO#C

Warunki niepoz§dane

Unikac temperatury powyzej 60°C (140 F) , bezposredniego naslonecznienia
i kontaktu ze zrédlami ciepla.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI M_'
COATINGS

COLORANTS K99
Wersja 2

Wydrukowano dnia 02-10-21

Niebezpieczne reakcje

Informacja o niebezpiecznych
produktach rozkladu

Dla zapobiegania reakcjom egzotermicznym przechowywaé z dala.od
utleniaczy, substancji silnie kwa#nych i silnie zasadowych.

Po odparowaniu wody w czasie spalania tworzy sie: dwutlenek wegla (CO2),
tlenek wegla (CO), tlenki azotu (Nox), gesty czarny dym.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Ostra toksyczno#¢ drog$
pokarmow$

Ostra toksyczno#¢ drog§
oddechows

Podraznienie skéry

Kontakt z oczami

Informacja uzupelniajica

Moze powodowac mdlosci, skurcze brzucha i podraznienie blon sluzowych.

Narazenie na opary wchodzacych w sklad preparatu rozpuszczalnikéw w
stezeniach przekraczajacych dopuszczalne limity w miejscu pracy moze
powodowac negatywne efekty zdrowotne. Przykladowo: podraznienie blon
sluzowych, podraznienie ukladu oddechowego, negatywne oddzialywanie na
nerki, watrobe i centralny uklad nerwowy. Objawy i oznaki: bél i zawroty
glowy, zmeczenie, oslabienie miesni, ospalosc i w skrajnych przypadkach
utrata przytomnosci.

Powtarzajacy sie lub dlugotrwaly kontakt skéry z preparatem moze
powodowac jej odtluszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Produkt moze sie
absorbowac przez skore.

Rozprysnieta ciecz moze powodowac podraznienie oczu i icjh odwracalne
uszkodzenia.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacja uzupelniaj$ca

prace przygotowawcze powinne byc prowadzone zgodnie z dyrektywa
1999/45/ec 1 sklasyfikowanej jako szkodliwej dla srodowiska. Szczegoly w
rozdziale 2115

13. UWAGI DOTYCZLCE USUWANIA

Wyréb

Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub kanalizacyjnej
oraz gleby. Nie dopuszcza sie usuwania razem ze zwyklymi odpadami.
Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. INFORMACJA TRANSPORTOWA

ADR ¢ Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
IMDG :  Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
IATA_C 1 Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

15. INFORMACJE O PRZEPISACH
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