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Oddział we Wrocławiu
Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa 
Wydanie: I
Data wydania2000-02-09 Strona/stron:             3/3

DEKORAL Z

Lakierobejca  akrylowa prześwitująca na drewno do 
wymalowań zewnętrznych.


1.

Identyfikacja  produktu  i  przedsiębiorstwa
Nazwa produktu 
DEKORAL Z Lakierobejca akrylowa prześwitująca na drewno do wymalowań zewnętrznych 

Symbol
24.30.11-50.11-1316110-A1A-xxxx

Producent
“Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu


ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław


telefon:
071-32-73-700


fax: 
071-32-73-702

Telefony awaryjne
0-71 32-73-700

2.

SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Nazwa chemiczna produktu
Akrylowa dyspersja wodna z dodatkiem środków pomocniczych i koalescentów.

informacja o składnikach szkodliwych
Nazwa chemiczna
% m/m
Numer
CAS
Numer
ONZ (UN)
Numer
EWG
Symbole
Symbol
ryzyka

Mieszanina pochodnej izotiazoliny i 2-2 (butoksyetoksy) etanolu
1
----
3082
----
XN
R20,36,43

Butyloglikol
2
111-76-2
2369
603-014-00-0
Xn
R20/21/22,37

3.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Wyrób nie  klasyfikowany jako niebezpieczny wg rozporządzenia MZ i OS nr 671 z 21.08.1997r (Dz. U. nr 105/97)

4.

PIERWSZA POMOC

Ogólnie
We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z okiem
Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.

Kontakt ze skórą
Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Skontaktować się z lekarzem w przypadku podrażnienia skóry. Wyprać ubrania przed ponownym  użyciem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych.
5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze
Produkt niepalny w formie handlowej.
Szczególne zagrożenia
W przypadku pożaru  po odparowaniu wody mogą się tworzyć toksyczne gazy: tlenki węgla.
6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Zabezpieczenie środowiska
Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem wód gruntowych.
Metody  utylizacji
Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku tworzywowym lub metalowym. Zapobiegać dalszemu wyciekowi.
Inne informacje
Ochrony osobiste - patrz rozdział 8.

7.

POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się
Prace należy prowadzić na zewnątrz  pomieszczeń.
Magazynowanie
Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym. Chronić przed zamarzaniem.
8.

KONTROLA NARAŻENIA/OCHRONY OSOBISTE


bez specjalnych uwag

9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać
ciecz

Barwa
w kolorach (zależnie od asortymentu)

Zapach
charakterystyczny
Temperatura wrzenia
pocz. 100(C  

Gęstość w 20 (C
1,2 g/cm3
Lepkość 
16 - 35 s wg. kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, w  20 (C

10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Warunki, których należy unikać


 Chronić przed zamarzaniem.

11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Substancja toksykologicznie bezpieczna
12.

INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 


nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych


nie ustalone 

13.

postĘpowanie z odpadami 
Produkt
Absorbować pozostałości np. piaskiem.

Usuwanie opakowań
Metalowe opakowania po opróżnieniu przekazać na złom.

kod odpadu
080103 (wg zał. nr 2 do Rozporządzenia MOŚZNiL Dz. U. 96/97 poz. 592)

14.

INFORMACJE TRANSPORTOWE


substancja nie klasyfikowana
15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy
Rozporządzenie MZiOS nr 671 z 21.08.1997 (Dz.U.nr 105/97)

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S
S2
- przechowywać poza zasięgiem dzieci

S26
-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą 
 ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską


S46     -  po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

16.

INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

KBalkila.DOC
Informacje - karta charakterystyki bezpieczeństwa

1. Nazwa wyrobu DEKORAL Z Lakierobejca akrylowa prześwitująca na drewno do wymalowań zewnętrznych 

2. Symbol materiałowy : 24.30.11-50.11-1316110-A1A-xxxx
3. Kartę opracowano na podstawie poniższych materiałów :

Lp
Nazwa materiału 
Data wydania

1. 
Załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia MZiOS nr 671 ( Dz.U. nr 105 / 97 )


21 VIII 97

2. 
Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej D.U. Nr 79 poz. 513

“NDS”
17.06.98.

3. 
EC Safety Data Sheet – METATIN 55-43 z firmy ACIMA Chemical
20,02,95 r.

4. 



5. 



6. 



7. 



8. 



9. 



10. 




Imię i nazwisko 
Data
Podpis

Opracował
Krzysztof Piskozub


2000-02-11


Zweryfikował
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