SILIKON SANITARNY SUPER PLUS

Silikon sanitarny SUPER PLUS  jest jednoskładnikowym, szybkoutwardzalnym szczeliwem, które w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy elastyczną, wytrzymałą spoinę. Przeznaczony jest głównie do zastosowań sanitarnych oraz połączeń budowlanych, wymagających zabezpieczeń przed wilgocią. Silikon SUPER PLUS SANITARNY  zawiera środek bakteriobójczy i grzybobójczy. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością oraz przyczepnością do powierzchni porowatych ( cegła, ceramika, drewno ) i nieporowatych ( szkło, ceramika, aluminium ). Cechuje go doskonała odporność na starzenie pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i  promieniowania UV : nie kurczy się, nie pęka i nie odbarwia. Silikon sanitarny CSS 627 nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

TYPOWE DANE TECHNICZNE

	Konsystencja ................................................................................
	pasta

	System utwardzania......................................................................
	octanowy

	Dostępne kolory ...........................................................................
	bezbarwny, biały

	Gęstość.........................................................................................
	1,03 g/cm³

	Moduł @ przy wydłużeniu 100% .................................................
	0,49 MPa

	Wydłużenie przy zerwaniu ...........................................................
	115 %

	Siła przy zerwaniu .......................................................................
	0,55 MPa

	Odporność termiczna...................................................................
	-50 ÷ +180°C

	Temperatura stosowania..............................................................
	+5  ÷ +40°C

	Czas obróbki.................................................................................
	do 20 min.

	
	


ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI

Silikon posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2224/02/98 Państwowego Zakładu Higieny i spełnia wymagania Aprobaty Technicznej nr AT-15-4501/2000.

data opracowania : 05.04.2001 r.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.


