KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PREPARATU  NIEBEZPIECZNEGO

wg. Rozp. MZ z dnia 3 lipca 2002 r. ( DZ. U. Nr 140, poz 1171, Dz. U. Nr 2, poz 8 z 2005r. )

”MARCOLL” - Klej tapicerski

Data sporządzenia/data aktualizacji; 16 maja 2006r.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA
1.1
Nazwa handlowa produktu: 
”MARCOLL”

1.2
Zastosowanie produktu: 
Klej tapicerski

1.3
Producent:

P. P. H. “VOKE” 

05 – 870 Błonie 

ul. Traugutta 1A

Zakład: Młodzieszyn, ul. Krucza 14;

tel. / fax. 046 861 67 41 

tel. / fax. 046 861 64 04
tel. kom. 0 500 150 234
2. SKŁAD l INFORMACJA O SKŁADNIKACH
2.1
Składniki niebezpieczne:
2.1.1
Benzyna ekstrakcyjna 50%-70%:
numer CAS: 8006-61-9
numer indeksowy: 649-261-00-8
numer WE (EINECS): 232-349-1
Klasyfikacja: 
F; R11

T, R45-65

Rakotw. Kat. 2, R45,

Xn, R65,

R45 – 65.

2.1.2 
Cykloheksan 1% - 2,5%:

numer CAS: 110-82-7
numer indeksowy: 601-017-00-1
numer WE (EINECS): 203-806-2

Klasyfikacja: 
F; R11,

Xn, R65,

Xi, R38, R67, 

N, R50-53.

2.1.3 Toluen < 1%:

numer CAS: 108-88-3
numer indeksowy: 601-021-00-3

numer WE (EINECS): 203-625-9

Klasyfikacja: 
F; R11,

Repro. Kat. 3, R63,

Xn, R48/20-65, 

Xi, R38, 

3. R67.

4. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

5. PIERWSZA POMOC
Zalecenia ogólne: należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania umieszczonych na etykiecie. Nie prowokować wymiotów i nie podawać  niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. 

Wdychanie: poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić komfort termiczny. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skarżoną skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami: natychmiast płukać oczy ciągłym strumieniem wody przez co najmniej 15 min. Zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Połkniecie: nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania produktu zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych.  Zapewnić pomoc lekarską.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, transport do szpitala w zależności od wskazań lekarskich.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.
Zalecenia ogólne: produkt łatwopalny, zawiadomić o pożarze Państwową Straż Pożarną. Usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej. 
Pożar:
Środki Gaśnicze: proszki gaśnicze, piany ciężkie i średnie, dwutlenek węgla. Nie podawać zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. 
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową.
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą ciężką lub średnią. Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji lub wód powierzchniowych i gruntowych. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA SIĘ DO ŚRODOWISKA
Zalecenia ogólne: zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej. 
Wyciek: usunąć źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem, unikać wdychania par, stosować odzież i sprzęt ochronny. W razie wycieku obwałować, małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym i zebrać do zamykanego pojemnika.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Podczas stosowania i przechowania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z preparatem: podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, unikać wdychania par. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać wysokiej temperatury i działania otwartego ognia na preparat. 
Magazynowanie: przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych i szczelnych opakowaniach w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Przechowywać z dala od otwartego ognia, nie palić tytoniu.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

	Nazwa substancji
	NDS (mg/m3)
	NDSCh (mg/m3)
	NDSP (mg/m3)

	Benzyna ekstrakcyjna
	500
	1500
	------------------------

	Cykloheksan
	300
	1000
	--------------------------

	Toluen
	100
	350
	--------------------------


Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.

Środki ochrony indywidualnej: konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach.

Ochrona rąk: używać rękawic ochronnych.

Ochrona oczu: okulary ochronne – wymagane w przypadku tworzenia się par produktu. 
Ochrona dróg oddechowych: zapewnić właściwą wentylację, w przypadku tworzenia się par używać ochrony dróg oddechowych. 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Stan skupienia: gęsta ciecz,
Barwa: miodowo – czerwona,

Zapach: charakterystyczny,
Temperatura wrzenia: brak danych,
Temperatura zapłonu: < 210C,
Granice wybuchowości (benzyna ekstrakcyjna): 
górna 7,10% obj.
dolna  1,30% obj.
Gęstość ( 210C) : brak danych,
Lepkość ( 210C,): brak danych, 
LogP o/w : bark danych.
10.
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność: w normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.

Warunki, których należy unikać: źródła zapłonu, podwyższona temperatura,

Substancje, których należy unikać: silne utleniacze, 

Niebezpieczne produkty rozkładu: nie są znane, produkty rozkładu w warunkach pożaru patrz p. 5.

11. 
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Po narażeniu drogą oddechową – senność, zawroty głowy, mdłości i wymioty.

Po narażeniu skóry – możliwe podrażnienia.

Po narażeniu oczu – podrażnienie.

Po spożyciu – zaburzenia układu pokarmowego, nudności, wymioty.

Możliwe ryzyko zachłystowego, toksycznego zapalenia płuc na skutek przedostania się produktu z przewodu pokarmowego do płuc. 

Uwagi dodatkowe: produkt nie był testowany. Klasyfikacji toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych w oparciu o wytyczne rozp. MZ w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

12 
INFORMACJE EKOLOGICZNE
Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych, powierzchniowych i gleby. 

13 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.
Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia, na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.
Postępowanie z produktem: nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Unieszkodliwienie produktu odpadowego przeprowadzać zgodnie z zobowiązującymi przepisami. Zlecany sposób unieszkodliwiania – spalanie. 

Postępowanie z opakowaniami: odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku po oczyszczeniu powtórnie wykorzystać.
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14 
INFORMACJE O TRANSPORCIE
Produkt podlega przepisom dotyczącym transportu drogowego towarów

niebezpiecznych.
Numer rozpoznawczy materiału UN: 1133;
Prawidłowa nazwa przewozowa: Kleje;
Klasa: 3;
Kod klasyfikacyjny: F1;
Grupa pakowania: II;
Instrukcje pakowania: P001; IBC02; R001;
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33; 

Oznakowanie sztuk przesyłki: napis: UN 1133, 

15 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
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 (F) produkt wysoce łatwo palny 
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 (Xn) PRODUKT SZKODLIWY 
Zawiera: benzynę ekstrakcyjną, cykloheksan, toluen

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R11 Produkt wysoce łatwopalny

R45 Może powodować raka

R65 Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S2 Chronić przed dziećmi

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

1
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póź. zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, póź. 1674)
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póź. zm.)

4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, póz. 1666; z póź. zm.)

5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z póź. zm.)
6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z póź. zm.)
7 Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962; z 2005r. z póź. zm.)
8 Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (obowiązujący od 01.01.2005r.)
9 Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.)
10 mowa Europejska dotycząca Międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (obowiązująca od 01.01.2005) (Dz. U. Nr 178, poz. 1481 z 2005r.)
11 stawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.)

16 INNE INFORMACJE
Wykaz zwrotów R zamieszczonych w pkt. 2

R11 Produkt wysoce łatwopalny

R38 Działa drażniąco na skórę

R45 Może powodować raka

R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

Karta charakterystyki opracowana na podstawie składu i właściwości produktu, danych literaturowych, obowiązujących przepisów oraz posiadanej wiedzy.

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, magazynowaniu i stosowaniu. 

Informacje zawarte w karcie dotyczą tylko tytułowego produktu i nie mogą być stosowane dla produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami.

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.
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